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LVFEE

REPARER, RENOVER, PROTEGER...
UNE EQUIPE DE PROS A VOS COTES

Depuis 1995, I'entreprise a réalisé un beau parcours. Les plus anciens d’entre
vous ont pu suivre les dates clés qui ont fait I'évolution de la société avec le
premier catalogue imprimé I'année de sa création, puis plus récemment, le
lancement de notre site internet WWW.e-lvf.com qui, grace a vous, connait

un grand succes.

Un catalogue riche en produits innovants

LVF s’est toujours positionné comme leader sur le marché de la piece détachée, de la maintenance
des installations et de la rénovation des batiments en proposant un trés large catalogue pour
satisfaire nos clients. Les besoins de nos 8 000 clients actifs ont permis de proposer une large gamme de
produits qui touche des domaines et secteurs d’activité tres diversifiés (hotellerie, médical, agro-

alimentaire, restauration, GMS et bien plus encore).

Tout au long de 'année, nos newsletters viendront égrainer notre communication pour vous présenter

nos produits phares et autres pépites que nous découvrirons pour vous.
Alors a vos boites mails pour découvrir toutes les nouveautés 2021 !

Soyez encore plus nombreux a nous suivre sur LinkedIn pour découvrir les actualités de LVF.

Retrouvez ct
commandez

directement en ligne
tous nos produits sur
notre site : MRS\ XTI

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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BN LE NEC PLUS ULTRA DES AMPLIFICATEURS
HYGIENIQUES AERIENS =t DE SURFACE

ICACITE prouvée pour REDUIRE
'GASPILLAGE alimentaire

ELIMINE |a salmonelle,
I'escherichia coli, le norovirus et d'autres SN

duit les déchets alimentaires

AMELIORE de maniére significative les
NORMES D'HYGIENE dans le secteur
de I'hétellerie, restauration et au-dela

USAGE COULEUR SURF. UTILE PRIX
USAGE COULEUR  SURF. UTILE PRIX
92.12.1100 10 m?
92.12.1010 10 m?
92.12.1200 = 2Général Titane 20 m?
92.12.1020 Blanc 20 m? Niets
92.12.1300 30 m?
92.12.1030 30m? - consulter
) 92.12.1400 Blanc 15 m?
92.12.1040 ‘*Aliments 10 m? 3Dé&chets
. 92.12.1500 Titane 15 m?
92.12.1050 Titane 20 m? Nous
2 consulter
Sl Sl ? Les modeles destinés aux zones ALIMENTAIRES sont fournis avec des lampes de
92.12.1600 Aluminium 100 m? sécurité alimentaire incassables.
92.12.1070 10 m2 2 GENERAL : pour une utilisation dans des espaces tels que des toflettes,
réceptions et vestiaires /ALIMENTS : pour une utilisation dans des espaces tels
92.12.1080 *Général Blanc 20 m? que des chambres froides et des zones de préparation alimentaire
92.12.1090 30 m? 3 DECHETS : NE PAS utiliser au sein d'espaces continuellement occupés.
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Caméra thermique puissante et portable adaptable sur Smartphone.

L'inspection avec I'imagerie thermique détecte la perte d’énergie causée par les fuites d’air, I'isolation manquante ou

endommagée, les systemes CVCA inefficaces et la mauvaise construction.

L'imagerie thermique est une technique innovante d’évaluation « sans contact », a la fois sGre, fiable

et rapide.

Une caméra thermique ne mesure pas des températures mais des flux de rayonnement.

Elle fournit a l'utilisateur une cartographie des températures, appelée thermogramme : a chaque

température est associée une couleur.

Champs visuel : 36°.

Applications : la maintenance électrique, la maintenance mécanique, la thermique du batiment
(architectes, installateurs de chauffage et sanitaire, les électriciens, les sociétés
immobiliéres, les experts immobiliers, les assureurs...).

Plage de température -5° a + 330°C

Distance munimum de focalisation 15 cm.

Pour environnement Android Pour environnement 10S/Apple

I:EI 70.57.4176 I;E'70.57.4183

Permet de mesurer instantanément le

débit s .
) . Pompe intégrée dans un bac de condensats solide et
Mesure le débit jusqu’a 25L/mn des inoxydable.

robinetteries sanitaires ou de puisage. Le détecteur de fuites de réfrigérant CO2 utilise un capteur

de gaz optique nouvellement développé qui est extremement
performant et sensible a une variété de réfrigérant R744.

Il offre des caractéristique de réponse rapide de haute fiabilité
et une longue durée de vie.

C’est un outil idéal pour I'entretien des installations
industrielles d’extraction de chaleur, des chauffe-eau a pompe
a chaleur, des entrep6ts frigorifiques, des supermarchés, de la
réfrigération commerciale et de la climatisation....

Commande par Capteur optique de gaz.
microprocesseur avec Mallette de transport incluse.
commande numérique. Sonde flexible en acier
Ecran visuel multicolore. inoxydable de 40 cm.
Fonction Mute pour désactiver
I'alarme sonore.
Sélecteur de sensibilité aux

@ fuites haute-moyenne-faible. m
Indication de pile faible.

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




Thermomeétre

* Sonde a pic

* Longueur 120 mm

* Plage de température : -40°C +240°C

¢ Pile incluse

¢ Extinction automatique de l'appareil
aprés 10 min

I:ﬂ' 84.01.0101

Thermomeétre vendu avec
1 point de vérification.

I:E' 84.01.0103

Convient poy
I'huile des
friteuses

HYGITEMP®

* Thermomeétre de précision

¢ longueur 100 mm ip 67

* Plage de température : -40°C +230°C
* Temps de mesure 10 s

e Garantie 2 ans

* Norme haccp et EN1385

e Certificat contact alimentaire
l:ﬂl 84.01.4749 Certificat de_ i’
vérification 2 poin
de mesure 0°C/-18°C

Thermomeétre a piquer

¢ Plage de température -50°C +300°C
¢ précision affichage : 0,1°C
* Fonction :
- alarme0°C/0°F
- enregistrement Maxi/Mini
- cable 800 mm
- sonde inox a piquer PTC 100 mm
- Aimant au dos support
- piles incluses

I:EI 99.01.0901 -

THERMOMETRES =

Thermomeétre de qualité 1 |

* Sonde a pic longueur 75 mm .‘

* Plage de température -40°C +230°C |
¢ Pileincluse LR44

* Temps de mesure 10 secondes |
* Résolution 0,1°C

* Recalibrable a de -5°C a +5°C dans la

Thermométre & piquer

glace fondante Recalibrable
I:ﬂl 84.01.0203
LAVABLE

en lave vaisselle

Thermometre sonde filaire

Digital, mini/maxi, mémoire, °C et °F, arrét

automatique, Calibration 0°

» Précision : de 0 a 100°C : +/-1°C ou 1% sinon
+/-2°Cou 2 %

* Plage : -50°C +300°C

* Longueur : 27,8 cm (longueur sonde 10 cm)

Largeur : 65 mm

Poids : 155 gr

¢ conditionnement : 1

Packaging : blister

* Cable 80 cm

I:EI 99.01.4724

RECALIBRABL

a 0°C dans |3 T
glace fondante

Thermomeétre sonde filaire

Thermomeétre portable
a double sondes thermo couple

e Unités:°C; °F

* Plages de mesure :

- Thermcouple K : -200°Ca +1300 °C }

* Thermcouple J : -200°C a +1200 °C I|

¢ Résolution:0,1°C; 0,1°F 1,0°C; 1,0°F
(au-dessus de 1000°C) I

* Alimentation : 3 piles de 1,5V AAA

e Ecran lumineux / Valeurs max et min

* Auto coupure / Sauvegarde des données |

* Coffret étui et boitier |

¢ Piles et manuel d’utilisation fournis 1

I:I!' 99.01.1404 1

Thermomeétre et hygromeétre portable

Unités : °C; °F %RH ; td (point de rosée)
Plages de mesures : -10°Ca+50 °C

+14 3 + 122°F et de 20 a +90% RH
Résolution : 0,1°C; 0,1. F°; 0,1°F ; 0,1%RH
Précision : 1,0°C; 1,8°F ; 3% RH
Alimentation : 3 piles de 1,5V AAA

Ecran lumineux / valeurs Max et min
Auto coupure / sauvegarde des données
Coffret étui et boitier

Piles et manuel d’utilisation fournis

I:EI 99.01.1400

— Thermom‘etre multisonde

—
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Thermom‘etre infrarouge

APPAREILS DE MESURE

Thermomeétre infrarouge

Distance 12:1 Auto-Off, Visee Laser,
°c/°f, Retro-Eclairage, Pile 9v fournie,
Housse pour ceinture

e Précision : de 02 350°C: +/- 2°C ou 2%
-5030°C+/-3°Cou 3%

* Plage de température : -50°C a +550°C

e Rapport optique : 10: 1

* Résolution : 0,1 °C (— 40°C +100°C)

e Précision : + 2% au 2°C

* Visée laser : (option ON-OFF)

* Rétroéclairage

I:EI 99.01.8889

Thermometre infrarouge

¢ Exactitude mesure : 2% ou +2°C

* Etendue de mesure : -55°C +350°C
e Résolution : 0.1°C

* Résolution optique : 6:1

e Protection : IP 54, lavable

e Fonctions : zone HACCP

I:EI 02.01.1850

Thermomeétre infrarouge et sonde a piquer

Distance 12:1 Auto-Off, Visee Laser, °c/°f, Retro-Eclairage

¢ Exactitude mesure : infrarouge :
+1.1°Cde -33°Ca 0°C
+1°Cde 0°Ca +65°C; +1.5% de +65°Ca +250°C°
¢ sonde a piquer : £0.5°C de -5°Ca +65°C ; 1%
de -55°Ca-5°C; 1% de +65°C a +330°C

e Alimentation : 2 piles 1.5 V (livrés avec)
e Emissivité : 0.95 fixe

* Résolution optique : 2.5:1

* Protection : IP 65, étanche

e Fonctions : zone HACCP / mise en veille

e Dimensions : 16x3.8x1 mm
¢ Poids : 99 gr
e Garantie: 2 ans

e Livré avec sacoche souple et certificat
de calibrage, pile et manuel

Thermométre digital

¢ Etendue de mesure : -55°C +250°C
(infrarouge) et de -55 °C a +330°C (sonde)
e Résolution : 0.2°C

automatique / diode lumineuse

I;EI 02.01.1026

Thermometre digital - Pt100

10 mémoires / Alarme T°

Vendu avec sonde 9203AT/PT

* Temp. thermo. : -200,00° a +850,00°C
» Préc. £0,1°C (18 a 28°C) sinon +0,3°C
» Sonde pT 100 Q 9203AT/PT

» Temp. sonde : -50,00° a +800,00°C

» Maxi / Mini / Hold / Rétro-éclairage

» 10 mémoires / Auto ON-OFF

» Alarme T° Haute et Basse

» Minuterie H:Mn:Sec / Etanche IP65

» D écran : 51x32 mm

*D:172x77x46 mm /280 g

« Piles : 4xAAA

I:EI 99.01.1000

Certificat rattaché COFRAC
en 3 points de temperature

I:ﬂl 99.01.0002

Sonde Pt 100 de rechange

* Temp. : -50° a +800°C

* Préc.:0°C<+0,8°C<100°C
* 4 pbles /@ 3,2x110 mm

* Cable:1,30m

I:E' 99.01.1001

Thermometre digital
Pt100

Vendu sans sonde

» Etendue de mesure :
de -100°C a +400°C

» Exactitude de mesure :
+0,4% de la mesure + 0,3°C

» Résolution : 0,1°C de -50 a
+250°C et 1°Cau dela

» Fonctions : Hold, Min et Max,
auto off

» Alimentation : 4 x AAA

e Dimensions : 145 x 75 x 34 mm
» Type d’entrée : PT 100

* Emballage : mallette / Inclus :

» Guide, mallette, certificat de
calibrage

I:E' 99.01.3788

r

ﬁamnt'\en

Certificat rattaché COFRAC
en 3 points de temperature

I:E' 99.01.0002

Avec certifica
de calibrage

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




Avec valisette et 4 sondes

» Fonctions : On/Off, Hold/Test, °C/°F, Max/Min

» Sondes : 4 sondes directes. Contact, pénétration liquide
. et air
%, ¢ Précision : +/-2°C de -100 a -50 °C, +/-1°C

% de-492a740°C, +/-2°C+741°C

* Résolution : 0,1 °C Plage : - 100 + 1300 °C

» Dimension thermometre : 155x45x22mm

» Alimentation : 2 piles CR2023 fournies

! I:E' 99.01.4760

Sondes thermocouple K .......c..ccooeiiiiiiiiin, p Appareil seul

APPAREILS DE MESURE

(design différent)

» Couleur blanc
* Etanche IP64

I:EI 99.01.4759

Sonde TF -1S101 Sonde TF - I1S104
» Thermocouple K * Thermocouple K
¢ IS101A L= 12mm *-5°Ca+900°C

* Diamétre : 3mm

e Longueur cable : 1400mm
» Diameétre cable : 2,5mm
 Tube alimentaire inox

* Longueur : 140mm

* Plage de température : -5°C a +900°C
¢ Longueur : 80 mm

* Diametre : 3 mm

* Longueur cable : 900 mm

* Diameétre cable : 2,5 mm

 Longueur poignée : 80mm
 Longueur poignée : 45,8 mm

* Tube alimentaire en Inox I:!!I 99.01.0104
I:ﬂl 99.01.1101

Testeur isolation

Pour repérer I'élément qui fait et qui

cause la disjonction

« Affichage LCD 3 chiffres et demi (1999

points)

* Mesure de résistance de terre: 0a
2000 (précision : +/-2%)

» Mesure de tension de terre: 0 a

200Vca

» Courant de test : +/-2mA

» Protection contre les surtensions :
380Vca (1 min)

» Standard de sécurité : CAT IlI

TF - 1S100 Thermocouple K Sonde thermocouple K

* TFIS100A L= 12 mm pour température ambiante

* Plage de température : -5°C 3 400°C eleve,e.cable sore de verre
tressé inox 1 metre

o Diamétre : 3 mm sonde 30 mm

e Longueur cable : 900 mm Origine F
* Origine France

e Plage : -50 + 400 °C
e Longueur :

99 01.1201 1,03mxep:22 mm
I:ﬂl 99.01.4755

* Diamétre cable : 1,2 mm
» Tube alimentaire en Inox

e Sonde velcro
. S 220°C +90°C
e S pour entourer ‘_
—— : un tuyau

I:EI 99.01.8085

Sonde thermocouple K
pour cuisson sous vide cable téflon 1 métre

©316L:120 mm @ 1mm / Plage : - 40 + 110 °C  Longueur sonde 60 mm
» Longueur : 1,14 m / Epaisseur : 22 mm e inox 316L

I;EI 99.01.4753 I:EI 99.01.4752

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

» Alimentation : 6 piles AA 1,5V

* Dimensions : L168 x H110 x P62mm

» Poids : environ 592g avec accessoires

» Accessoires compris : Cordons de
mesure, barres de terre auxiliaires,
coffret de transport et piles

I;E' 99.01.0480

Retrouvez toute la game
sur [ WWW.E-LVF.cOM

Mesures et

Régulation




Détecteur de fuite de gaz .

Applicable a tous les fluides frigorigénes de type halogene .-
©8 T~ Grace au capteur semi-conducteur, ce détecteur est précis et offre o7 -
% é RN une longue autonomie. Equipé d’une batterie haute performance ="
=2 AN . au lithium rechargeable, il est facile a transporter et facile a utiliser. .=

DETECTEUR DE FUITE

LVFEE
Valear fare

DETECTEUR

DETECTEUR

o
pp&cw&ﬁc a tous

joWf

' ) (> § = e O
A TR N
J) kl
Détection Alarme visuelle et Maintenance Grande Facile a Bl?ttltﬂelz'; iu Capteur Applicable a tous
ultraprécise ou sonore aisée autonomie transporter rechargeable semi-conducteur les frigorigenes
Caractéristiques Caractéristiques
R12,R22, R134a, Autonomie de la batterie > 8 heures gegeiug
Refrigérants applicables R404a, R407C, R410A, &l 40cm
R502, R32... Pression du syst sous test > 50kPa
Minimum de fuite <3g/an (R134A) Autonomie du capteur > lan en usage normal 43.01.0004
< 3 (en fonction de la Puissance 5V
Temps de réponse taille et de la distance a
la source de la fuite) Calibration Auto

BESOIN D’'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com



DETECTEURS

LVFEE

REPARER, RENOVER, PROTEGER...
UNE EQUIPE DE PROS A VOS COTES

Affichage : 3 1/2 chiffres (1999 points)
Arrét automatique : apres 10 mn.
Courant CA 400A (résolution 0,1A)
Ouverture pince : 31mm

Conducteurs jusqu’a : 27 mm

Tension CA 600V / Tension CC 600V
Résistance : 0 a 20 ohm, test diode

UNE ENTREPRISE QUI VOUS ECOUTE
ETVOUS CONSEILLE
HOLD, indicateur de pile usée.

Dimensions & poids : 188x56x28mm ; 225 g. . CHEZ LVF vOus TROUVEREZ
Standard sécurité : IEC 61010 Cat. Ill 600V TOUJOURS UN SPE’CIALISTE .

Livrée avec : cordons et 2 piles AAA.

I:BI 99.01.0003

continuité sonore.

afin de vous apporter conseils et
accompagnement dans le choix de votre

matériel.
Nous vous aidons & faire le choix le mieux adapté a
vos besoins
Idéal pour I3 JOINDRE NOTRE EQUIPE CONSEIL :
t"Z‘ITTI'Jér.alture Tél : 01 60 94 00 60
ressentie dans une Mail : infoce-Ivf.com
galerie marchande Fax : 01 60 94 00 69

Instrument destiné a un usage
professionnel. Sa précision, sa simplicité
et ses multiples fonctions en font un

atout technologique indispensable aux COMMANDER CH Ez LVF:

professionnels: mesure de la vitesse du vent,

Calcu de' température d poin e resée C’EST SIMPLE !

et de la température ressentie au vent.

Précisoin température : +/- 1°

Plage de température : -15 +50°C /
(5°F~122°F) www.e-lvf.com
Précision air : 3%

Plage air : 0.4~20ms, 80~3937ftm

Il Préparez votre commande sur

Précision RH : +3%RH (at 25°C 10~90%), mli H Passez commande :
-59 .
others+/ SAN . I | i En envoyant votre bon de commande
Plage RH : 5795%RH | 1] doment rempli, (téléchargeable sur notre
! site ou & récupérer en fin de ce catalogue)

I 75.01.4725 e 01 60 94 00 69
PAR TEL : 0] 60 94 00 60

PAR MAIL : info@e-lvf.com

Capteur servant a mesurer PAR COURRIER :
la température. ZI Nord
Sonde thermocouple k Allée des épinet‘tes BAT 9
Plage de température -5°c +900°c 77200 Torcy
Long. 80 mm France
Diam.3 mm
Lc.)ng céAbIe 200 mm LVF vous garantit un service de qualité :
Diam céble 2,5 mm ¥ Suivi de vos commandes étape par étape
Long poignée 45,8 mm ¥ Livraison France entiere / Service export

Tige alimentaire en inox @ SAV assuré par nos professionnels

[ 55.01.0102 ZI Nord - Alée des Epinettes BAT 9

77200 Torcy - France
Tél. : 01 60 94 00 60 - Fax : 01 60 94 00 69
www.e-lvf.com - infoee-Ivf.com
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Mesures et

Régulation

Manometre digital
électronique

DETECTEURS

Détecteur de fuites halogénes électronique
Caractéristiques :

* Gestion par Microprocesseur

» Affichage tricolore

» 7 niveaux de réglage permettant de multiplier par
64 la précision

» Clavier tactile de controle

» Ajustement de la sensibilité en temps réel

» Fonction de test batterie et affichage de son niveau

» Détecte tous les frigorigenes halogénes

MANOMETRES s

* La pompe d’aspiration permet d’amener I'air sur
I'élément sensible

« Affichage tricolore et signal sonore

« Sans fil et portable, fonctionne avec 2 piles « C »
» Mallette de transport en aluminium incluse

» CFC / HCFC / HFCt

» Mélanges tels que AZ-50 HP 62 MP39 etc.

I:nl 43.01.0001

Référence Modele long.
Modele TF-VMG-2-R410AA TF-VMG-2-R134A
Référence 36.06.1204 36.06.120

Réfrigérant

R410A, R407C, R32, R134a

R22, R134a, R404A, R407C

Diamétre de la jauge 80 mm 80 mm
. 0~800 psi -30~400 psi
Echelle de pression -30~500 psi - 30140 psi

Flexible

jaune/rouge/bleu : 150 cm, 1/4”, 1/4”
rouge/bleu : 150 cm, 1/4”, 5/16”

rouge : 150 cm, 1/4”, 1/4”
jaune : 150 cm, 1/4”, 1/4”
bleu : 150 cm, 1/4”, 1/4”

Manomeétre digital électronique

» Sonde de température intégrée

 Plage de mesure de la pression :
0~725 psi

» Température de fonctionnement :
10~90%RH

* Poids: 1.2 Kg

« Convient pour détecter 44 réfrigérants dont :
R11 R123 R414B R600A R428A
R12 R124 R406A R744 R426A R4A17A
R13 R134a R407A R422A R1234fy R437A
R22 R290 R407C R422D R424A
R23 R401A R408A R427A R434A R728
R32 RR401B RR409A R502 R422B
R113 R402A R410A R507A R416A
R114 R402B R413A R508B R420A

I:EI 84.17.0093

3 flexibles avec vanne 150 cm

Jaune, rouge et bleu

1/4-5/16

I;EI 36.06.0015

1/4-1/4

I:E' 36.06.0016
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DIAGRAMMES

e

/ = Plume mini disque
Couleur violette
f‘ - Par sachet de 5 (autre couleur nous consulter)
, et i
T
= _.'--':'ﬁirﬂ' Diagrammes température
Réf. Désignation Disponibilité
60.04.2601 Lot de 100 disques 1T/7) B-J - n° 0093130 -40°C +40°C (/]
60.04.2616 Lot de 100 disques 1T/7) B-J-113D2616 -10°C +40°C (/)
60.04.1690 Lot de 100 disques 1T/7) J - D31690 Réfrigéré -35°C+15°C (/]
60.04.2840 Lot de 100 disques 1T/7) J - D32840 Surgelé +15°C - 35°C Q
60.04.2380 Lot de 100 disques 1T/7) D32380 - T° et hygrométrie ~ 0-100°C Sur demande
60.04.1870 Lot de 100 disques 1T/7) D31870-) -20°C +40°C (/)
60.04.1329 Lot de 100 feuilles 1T/7) n°103-)J -35°C/0/+45°C Sur demande
60.04.5010 Disques PaRtLow 1T/7J DIAM 20 - PSD217C -25°C+25°C Sur demande
60.04.4220 Lot de 100 feuilles 1T/7) B-11354220 (10) -10°C +50°C et 0 -100% (/]
60.04.2170 Lot de 100 disques 1T/7) D32170-) -10°C/0/+20°C Délai 5
60.04.0293 Lot de 100 feuilles 1T/7) n°2044 - -20°C/0/+40°C et 20 -100% semaines
60.04.0329 Lot de 100 feuilles 1T/7) n°100-J -15°C/0/+40°C Surdemande ~ Commande
minimum de

60.04.4104 Lot de 100 feuilles 1T/7J B-11354104 -10°C +50°C 5 paquets
60.04.3174 Lot de 100 disques 17/7) D31740 (10) -10°C/0/+40°C de 100

Enregistreur mini disque de température a distance

1T/7 jours Livré avec 100 disques et 1 jeu de clés. Alimentation : quartz - piles 1,5V

5 FABRIQUE
. EN FRANCE
|

—35°C + 15°C (réfrigérés)
montage en saillie ou a encastrer

I:!!I 13.04.2211

Kit étrier pour 6211
(montage en saillie)

I:EI 13.04.0900

+15°C - 35°C (surgelés)

montage a encastrer

I:!!l 13.04.6211

Kit mouvement bi-vitesse
pour enregistreur 2211 et 6211

I:EI 13.04.0962

ACCESSOIRES

1

conforme 3 la norme NFE 18-
0 - procés verbauy
Therma_nllm IIS = AQ 25/95
Thermalim IIR4 = AQ 136/93

-100°Ca0°C
Spécial froid négatif

I:EI 13.04.1011

Ecrou molleté
pour enregistreur 2211/6211

I:EI 13.04.0001

Clé de serrure
pour mini disque

I;E' 13.04.1776

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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ENREGISTEURS

surgelé =2enl

-40°C +40°C - Alimentation quartz - Pile 1,5V

I:EI 34.04.0230

Boitier étanche

*Dim: 138 x 138 x 112 (LxHx P)

* Protection IP20

* Masse: 900g env.

* Sonde

« Inox, Capillaire cuivre, longueur 2,80 m

Montage

« En saillie ou a encastrer patte fournie (boitier

encastré de 80 mm)

Diagramme :
diametre 125 mm

-40°C + 40°C Alimentation 230 V

I:EI 34.04.0231

FABRIQUE
EN FRANCE

Régjement sanitaires sur I'hygié

arrété du 9 mai 1995 - (Jo ({Elfg-e =lon
05-!.995). NOR: ECOC 9500071A g
Equipement

E,n particulier, les locaux d’entreposage
d'aliments surgelés et congelés ainsi que

de gla_cgs, creme glacées et sorbets d'une
capacite comprise entre 10 et 100 m et

10 m3 doivent étre équipés d'instruments
appropries, d'enregistrement au tomatique
de la température, destinés & mesurer
fréquemment et 3 intervalle régulier la

température de I'air & laquelle i
: sont so
ces produits. S

Ecrou molleté
pour enregistreur 0230/0231

34.04.6305 w

Enregistreur visio tambour thermo-hygro ambiant

« 1T/7 jours

« Livré avec 100 disques et 1 jeu de clés
« Alimentation quartz - piles 1,5V

» Diagramme : diamétre 125 mm

Température et humidité : 2 voies
—10°Ca+65°Cet0a 100 % HR

I:EI 13.04.5100

Modeéle a distance
—20°Ca+40°C/ 0a100% HR

I:E' 13.04.1517

Désignation Disponibilité Réf.

Lot de 100 feuilles 0 a 16 bars 1T/7)  302x90 mm n°71-M (/] 60.04.4224

Lot de 100 feuilles 0 a 16 bars 1T/7) 302 x 125 mm n°20920 - J (/) 60.04.0920

Lot de 100 feuilles 0 a 100 bars 1T/7) n°154-) Délai 435 60.04.0291

Lot de 100 feuilles 03 10 bars 17/7)  300x 125 mm n°1131-1(10) o e 60.04.1131
Commande

Lot de 100 disques 0 a 16 bars 1T/7) D31900 (10)  Minimum de 60.04.0302
5 paquets

Lot de 100 disques 0 4 16 bars 1T/7) 113 D3819 de 100 60.04.3819

W
Fiches vérification
systéme sprinkleurs

Conditionnement en lot de 5 Tableau
format A3

Vérification hebdomadaire des sources
d’eau et relevé des pressions.

I:E' 60.04.1007

Vérifications hebdomadaires des postes
de controle.

I:ﬂl 60.04.1003

Vérifications semestrielles, annuelles
et triennales réalisées sur I'ensemble
des éléments névralgiques (moteurs et
vannes).

I:El 60.04.1008

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




ENREGISTEURS

ENREGISTREUR VISIO TAMBOUR MANO 1 VOIE PRESSION 0-16 BARS

@ Son raccord manométrique est situé en dessous : il peut donc &tre monté en direct sur I'enceinte ou le tube  surveiller
grace a un poids et un encombrement tres faible

—
=
Q=
(=]
=

2>
D @
= o=

@ Le montage direct permet d’éviter le montage d’un support spécifique (en général mural)

@ Le montage direct économise la tuyauterie rigide ou flexible nécessaire entre la prise de pression du systéme 3 surveil-
ler et le raccord manométrique de I'enregistreur

@ |l peut étre aussi monté en fagade grace 3 ses barrettes sans précautions particuliéres du support, I3 encore en raison
de son faible poids.

@ Le changement de diagramme se fait en ouvrant la porte (d’un encombrement faible) : pas de capotage a soulever et 3
déposer ; les 2 mains restent libres

‘ R , . ) . - Prise de pression
@ |l est étanche en face avant : pas de desséchement prématuré du marqueur, ni de diagramme mouillé directement

@ sa clé plastique imperdable garantie I'étanchéité en face avant et 'accés au diagramme
@ Les diagrammes se changent facilement : auto centrage et molette de blocage
@ plusieurs échelles sont disponibles pour répondre a différents besoins

@ Une option de minuterie lui permet de travailler en zone dangereuse

@ Une option de rotation en 31 jours permet de diminuer les rondes de relevé de diagramme

5,
Barettes de fixation
murale

1T/7 jours - Livré avec 100 disques et 1 jeu de clés - Alimentation quartz - piles 1,5V

Possibilité de monter

m 34.04.0016 directement I'appareil

sur une prise de pression
..... existante (verticale)

Enregistreur visio tambour

Rotation 1T / 7 jours ou 24 h (configurable). Moteur quartz — 0-16 bars (va en lieu et place du 48 SAQ - 47SAQ et du panoramique
anciennement REF 13.04.3210)

» Exactitude de mesure a 23°C; Pression (de 0,6 Ba 60 B) : + 1,5% de 'EM ;

» Basse pression + 1,5% de I'EM ; niveau : + 1,5% de 'EM

» Etendue de mesure : pression : 0mb a + 40mb : Omb a + 60mb ; Omb a + 100mb ; Omb a + 250mb ; niveau 0 a 4 m.
» Durée d’enregistrement : 24 heures, 7 jours ou 4 x 7 jours

» Support d’enregistrement : bande ou rouleau pré-imprimé

» Entrailnement du diagramme : mouvement d’horlogerie bivitesse a quartz ou mécanique

» Alimentation : pile 1,5V

e Autonomie : 1 an 13.04.3210
*|P:20

LVFE RETROUVEZ TOUTES VOS MARQUES

LR T EN EXCLUSIVITE SUR B E-LVF.coM

UNE EQUIPE DE PROS A VOS COTES
L]
dlﬂl m CissOasE LVF E_ QI I WII

B wm I
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Thermo connect : surveillance a distance relevés
et enregistrement de la température et de 'hygrométrie

Domaines d’applications

e Stockage : en frigo, congélateur, bac autonome, étuve :
démarche HACCP, surveillance et tragabilité

o Médical : pharmacie, frigo vaccin

e Agriculture : sol, balle de foin, silo

e Laboratoire : divers usage expérimentation
e Cave avin:t’ et H%

« Elevage : couveuse...

¢ Salle informatique : T° du matériel

LVFEE
Valewr fare

- Enregistrement

e A chaque connexion, I'appli charge les dernieres données
—.

Y| relevées (température et hygrométrie).
Données consultables et enregistrables sur PC.

: Surveillance
) Vous contrélez facilement les données enregistrées de vos
capteurs.

En cas d'alarme, vous recevez un message d’alerte
Push type notification (température et hygrométrie).

A
\ﬁ\' Disponible sur smartphone ou internet

KIT THERMO CONNECT PRO

KIT comprenant une passerelle (gateway) et un capteur

Fonctions (temp/humidité) avec sonde filaire) communiquant en

radiofréquence 868 mhz (WiFi), 150 métres champ ouvert

(2]

Usage

Stockage froid positif et négatif
PASSERELLE

Kit thermo’connect

o + e kit thermo connect

Contenu

Antenne de réception pour capteur radio fréquence 868
mhz Thermo’connect avec fonction passerelle uniquement
sortie des données relevées via internet par un port LAN +
alimentation + cable RJ45 + fixation

Capteur - -
pro I:EI 99.04.4777 Alimentation Adaptateur 20 V 100 ma

CAPTEUR

e Capteur pro supplémentaire

Capteur : +/-1°C / +/-5%

55044773 précision Sonde : +/- 0,5°C (-20+50°C)

Résolution 0.1°c

-40° a +60°C /20-99% / -50° a +110°C (sonde)

3
Plage
0 Passerelle Interval de mesure 3,5 minutes (sauf forte variation et alerte)
p Dimensions 165 x 150 x 50
Sl

; Poids 150 g
N v Alimentation 2 x 1,5V AAA non fournies (1 an)
' Certificat CE, ROHS

Bloc retartadeur pour la temporisation

Bloc aluminium pour sonde Thermo connect de diamétre 5 mm :
augmente l'inertie de la sonde, évite des alarmes en cas de fluctuation
importante des températures : dégivrage, ouverture de porte...

I:EI 99.04.4780

Sonde filaire de rechange
-50°a +110°C
Longueur de 3 metres

I:EI 99.04.4779

BESOIN D’'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com



Enregistreur de température USB

multi usage

-30° a +70°C / étanche IP55

Ce thermometre USB enregistreur avec écran permet d’enregistrer
la température ambiante. Il génére un rapport en format PDF.

e Précision : 0,5 °C

e Logiciel gratuit

» Configuration possible

e Pile interchangeable CR2032

I:EI 84.01.4791

ENREGISTREUR

Enregistreur de température
et d’hygrométrie USB multi usage

-30° 3 +70°C /0~100% — étanche IP55

Ce thermometre USB enregistreur avec

écran permet d’enregistrer la température

et ’humidité ambiante. Il génére un rapport en format PDF.
e Précision:0,5°C/3 %

* Logiciel gratuit

* Configuration possible

I:al 84.01.4793

T S
S
(=]
23
3.8
= o

Enregistreur
de température
extréme USB -80°C

-80° a+70°C/ étanche IP67

Ce thermometre USB enre-
gistreur permet d’enregistrer
la température ambiante

de -80° a 70°C. Il génére un
rapport en format PDF.

e Précision : 0,5 °C

e Logiciel gratuit

» Configuration interval de
mesures, alarme...

II!I 84.01.4792

Sonde filaire externe pour
enregistreur USB 84.01.4791 et 84.01.4793

-30°a+70°C / 0~100% — IP55
Multi usages froid positif et négatif, cette sonde de 2 metres est un

accessoire permettant de mesurer des températures
sans utiliser le boitier directement.

» Capteur INOX / Forme ambiante 87 mm

I:EI 84.01.4794

I;EI 99.04.4786

Data logger reutilisable multi usages et configurable
-30° a +70°C / étanche IP65

Ce thermomeétre USB enregistreur permet d’enregistrer la
température ambiante.

Petit, Iéger, étanche et dans un emballage alimentaire sdr,
I'enregistreur de données unique est idéal pour surveiller la
température des expéditions en transit. Les enregistrements sont
initiés en appuyant sur le bouton de démarrage. Lenregistreur
de données est ensuite placé dans le carton et expédié. A la
réception des biens, I'enregistreur de données est alors sorti de
'emballage et retiré de I'enveloppe de protection. Il est placé
dans la prise USB d’un ordinateur pour obtenir un rapport PDF
directement sans aucun logiciel et pilote.

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com 19
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e Précision: 0.5 °C / Résolution: 0.1 °C

* Mémoire: 8640 données

* Démarrage manuel.

* Arrét avec le bouton, lorsque la mémoire est pleine,
lorsqu’il est branché sur le port USB

o Départ différé: 0 a 254 min.

» Délai d’alarme: 0 a 360 min.

¢ Vie de Battterie: 2 ans (non interchangeable)

* Type de rapport : fichier PDF crypté / Interface de données :
USB 2.0

e Conformité standard: CE, ROSH, EN12830

* Niveau de preuve de I'eau: IP 65




—
@ 5
s
gﬂ

=
) o
D @
=<

Support mur,

Dimensions :
D26 x L98 mm

CLE USB MODELE MIXTE TEMPERATURE/HYG

L'enregistreur USB Data logger vous permet de relever les températures et I'hygrométrie sui

allant de 10 secondes a 12 heures.

Les deux logiciels tres simples d’utilisation, vous permettront :

@ de paramétrer votre enregistreur : nom, fréquence d’échantillonnage,
seuils d’alarmes ;

@ de récupérer les courbes de données enregistrées, sur lesquelles vous s
ont indiqués les seuils d'alarmes ;

@ compatible Vista, Windows 7

DONNEES TECHNIQUES

« Capacité : 16 382 enregistrements ;

« Intervalle d’enregistrement configurable de 10 secondes a 12 heures ;
* Plage de mesure : -35 +80°C ;

» Précision : +/- 1°C

* Protection IP67 ;

« Seuils d’alarmes haut et bas configurables

» Départ d’enregistrement différé

Son

[

ROMETRIE

vant le modéle, avec un intervalle

Climatisation
E Camion frigo
J)1'\\ II]IHHI
00— ro\]

de non

recalibrable

* Leds d’états rouge, verte et orange pour la signalisation de I'enregistrement, du dépassement des seuils d’alarme et

de batterie faible ;
» Température de fonctionnement : -35°C a +80°C;
« Batterie ; pile au lithium remplacable ;
» Dimensions : 20,5 x 20,5 x 94 mm ;
* Hygrométrie : 0 - 100 %

Cave avin

USB Data LOGGER 1

Fonction : enregistrement température

I:n' 05.04.0001

USB Data LOGGER 2

Fonction : enregistrement température
et hygrométrie

I:ﬂ' 05.04.0002

USB DATA LOGGER LCD

» Enregistreur de température sous format clé USB avec afficheur LCD.
« Le logiciel tres simple d’utilisation, vous permettrons :

Pile pour USB data Logger
Pile non rechargeable 1/2 AA
au lithium, 3Vé

I:El 05.04.0003

- de paramétrer votre enregistreur : nom, fréquence d’échantillonnage, seuils d’alarmes ;

- de récupérer les courbes de données enregistrées, sur lesquelles vous sont indig

I:EI 05.04.0008

ués les seuils d’alarmes.

Enregistreur avec thermocouple deporté

CARACTERISTIQUES :
» Capacité : 32000 enregistrements

peut étre utilisé
sur ballon d'eau

« Intervalle d’enregistrement configurable de 1 seconde a 12 heures chaude

* Température d’utilisation : -10°C a +40°C
* Précision : +/-1°C

Modele LCD vendu avec une sonde
TCK (blindée) : 0 +400 °C

I:E' 05.05.1553

USB Data LOGGER 3
Vendu avec une sonde TCK (blindée) :
0+110°C

I:EI 05.04.0004

Prise de
température
des fours

i
-~

-~

Sonde TCK
(blindée) : 0 + 900 °C

I:E' 05.04.0005

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




SONDES ET ACCESSOIRES =

Semi-conducteur

T g
. . o=
Dimensions ]
= 3
Référence Description Cable Gamme Tube inox Cable Type é E
[0)] Llong.  Nbrefil  Long.
05.05.0005 PTC a piquer EW05 Silicone -50°3+490°C  3mm 50 mm 2 3m. Poignard '
poignée plastique 100 mm
Thermo-résistance
Dimensions
Référence Description Cable Gamme Tube inox Cable Type
[0} long.  Nbrefil  Long.
PT 100 a piquer EW09 —_——_"-‘,"
05.05.0009 poignée plastique 150 mm PVC -50°a+175°C 6 mm 200 mm 3 2m. Poignard
renforcée o 2
Sonde d’hygrométrie et hygrostat
Référence Description Entrée
05.05.0280 HS 280 - modéle micro 4..20mA Humidité 15... 90% RH 9...28 Vcc
05.05.0018 HS 18 - modele en applique  4..20mA Humidité 15... 90% RH 9... 28 Vcc it :
oy

Régulateur hygrométrie, température, pression

Référence
Entrées sode
05.05.4020 DR 4020 remplace DR4010  -55° /+140°C  100/240V - DIN 2 ;8 :2
0.1V
Sondes de température
Référence Description
05.05.0378 PTC -55%a+140°C Silicone  6x30 1500
05.04.1150 Sonde NTC/Silicone -50°a+110°C - 6x40 1500
05.05.0428 PT100"STP" -40°a+180°C-3fils SIL/304  6x100 2000
05.05.0429 PT100VETROTEX 0° a +600°C Inox 6x100 3000
05.05.0431 Sonde PT100 Teflon/Silicone -80° a +220°C Inox 6x100 3000
Transformateurs
Référence Description
05.05.0350 Transformateur 220/12 - 3VA .

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com 21
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REGULATEURS

<4l

NOUVELLE GAMME ELIWELL ID PLUS
* Paramétrages simplifiés

» Nouveau design

« Affichage surdimentionné (+ voyant)
 Relais + puissant 16 A

¢ (ID plus 961 et 971-974 )

APPAREILS LIVRES :
AVEC SONDE PTC 1,5 M SANS
TRANSFORMATEUR (pour modeles

12V) sauf ID 961 230V

« Entrée digitale configurable (contact de porte)
couper le froid au ventilateur

» Compatible gamme IC et ID
* Compatible sonde PT 1000

Référence Modele Encastrable corsno;a?ble Plage (°C) Alim. (V) Sorties (250 Vac)

05.05.0961 IDPLUS 961 =1D 961 = (PC 961) 1 PTC (ou NTC) -55° C/+99°C 12 1 relais 16A

05.05.1906 IDPLUS961=1D 961 = (PC961) 1 PTC (ou NTC) -55°C/+99°C 230 1 relais 16A

05.05.4971 IDPLUS971=1ID 961A = (PC 961 AR) 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 12 2 relais 16 et 8 A

05.05.3971 IDPLUS 971 =ID 961A = (PC 961 AR) 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 230 2 relais 16 et 8 A

05.05.4971 IDPLUS971=1D 970 = (PC 970) 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 12 2relais16et 8 A

05.05.3971 IDPLUS971=1D 970 = (PC 970) 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 230 2 relais 16 et 8 A

05.05.4971 IDPLUS971=1D971=(PC971) 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 12 2 relais16 et 8 A

05.05.3971 IDPLUS971=1ID 971 =(PC971) 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 230 2 relais16 et 8 A

05.05.0974 IDPLUS 974 =1D 974 = (PC 974) 2 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 12 3 relais 16, 8 et 8 A avec buzzer incorporé

=
SERIEID /1S 4"”"

e Thermometre

» Sonde PTC/NTC configurable

i * Dégivrage manuel

Y

» Thermostat (sortie relais compresseur * Anti court cycle * IP65

différentes puissances) » Code d'accés aux parametres » Connexion systéme Télévis (ID... LX)
« Affichage 3 digits 1/2 et signe « Verrouillage du point de consigne « Fournit avec sonde NTC (961-971=1sonde)
« configurable de décimal ou pas * Entrée TTL + copie carte (974) 2 sondes

ex N Sonde N . .
Référence Modele Encastrable . Plage (°C) Alim. (V) Sorties (250 Vac)
compatible

05.05.2974 1D PLUS 974 = ID 974 = (PC 974) 2 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 230 i;ree!a's 16, 8 et 8 A avec buzzer incor-

05.05.0968 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 230 2 relais 8(3)A

05.05.0969 2 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 230 4 relais 8(3)A

05.05.1985 2 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 12 4 relais 8(3)A

05.05.0962 WMO961A 1 PTC (NTC) - Non encastrable 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 240 SPDT 15A 1hp 250Va

Régulateurs de centrale frigorifique

CM900/S

La série EWCM 9100 constitue une famille de contréleurs dédiés a la gestion de la salle de machines d’une
installation frigorifique ou il y a des compresseurs a étage unique, a plusieurs étages, de puissances différentes, et des

ventilateurs du condenseur.

¢ Taille 72 x 144 mm par 120 mm de profondeur

» Gestion 11 compresseurs aux ventilateurs

° 220V
» Sondes 4-20 Ma

I:ﬂl 05.04.0033
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Série IC
» Raccordement : section fil =4 mm2

¢ Rallonge sonde jusqu’a 100m maxi.
(avec cable blindé téléphone)
 Résolution : 1 °C pour plage -55/+99

REGULATEURS

»0,1°C pour plage -9,9/+99,9

« Utilisation en chaud ou en froid configurable
» Sonde PTC ou NTC configurable

* Dimensions : 32 x 74 mm

—
® 5
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o Ancien Nouveau Modéle Sonde o . P
Référence modéle Encastrable compatible Plage (°C) Alim. (V) Caractéristiques
Ic901 ,
05.05.1366 ~ - IC+902 NTC/PTC -50°C + 140°C 12 1 relai 8A 250 V
Ic901 _
05.05.1901 = IC+902 NTC/PTC -50°C + 140°C 230 1 relai 8A 250 V/
05.05.1902 IC901  IC+902 NTC/PTC -50°C + 140°C 12 1 relais 16A 250V
05.05.1903 IC901  IC+902 NTC/PTC -50°C + 140°C 230 1 relais 16A 250V
05.05.0340  IC915 1C+915 NTC/PTC 50.°C + 140°C 12 2 relais 8A 250y 2 étages Il.es ou indépendants zone
neutre ou 2 points de consigne
05.05.0915 IC915  IC+915 NTC/PTC 50°C + 140°C 230 2 relais 8A 250V 2 étages liés ou indépendants zone
neutre ou 2 points de consigne
05.05.0904 1C912  IC+915 SANS SONDE PT100/TCJ/TCK  -150°C. +1350°C 12 2 relais 8A 250V 2 étages liés ou indépendants zone
neutre ou 2 points de consigne
05.05.9120 IC912  IC+915 SANS SONDE PT100/TCI/TCK  -150°C.+1350°C  12/24 2 relais 8A 250V 2 étages liés ouindépendants zone
neutre ou 2 points de consigne
1C912 : 5 —
05.05.9121 —————— IC+915 SANS SONDE PT100/TCJ/TCK  -150°C.+1350°C 230 2 relais 8A 250V 2 étages liés ou indépendants zone
1C915 neutre ou 2 points de consigne
SERIE “DR” RAIL DIN
¢ Thermometre * Anti court cycle * IP65

» Thermostat (sortie relais compresseur
différentes puissances)

» Affichage 3 digits 1/2 et signe
configurable de décimal ou pas

» Code d'accés aux parametres

« Verrouillage du point de consigne
« Entrée TTL + copie carte

» Dégivrage manuel

» Connexion systeme Télévis (ID... LX)
» 2 entrées digitales configurable
e Sortie 12V

Brnnsasiie.
T

Référence Modele Sonde livrée avec Plage (°C) Alim. (V) Sorties (250 Vac)
05.05.9851 DR981 ) 1 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 230 1 relais -> 1 relais
05.05.9610 DR983 v 1 PTC (ou NTC) -55° C/+140°C 230 2 relais -> 1 relais configurable ou alarme
05.05.0187 DR985 2 PTC (ou NTC) -55° C/+140°C 230 4 relais -> 1 relais dégivrage, 1 relais retard, 1 ventilation, 1 relais alarme
05.05.9850 DR 985/LX* 2 PTC (ou NTC) -55°C/+140°C 230 4 relais -> 1 relais dégivrage, 1 relais retard, 1 ventilation, 1 relais alarme
Référence Modele Sonde livrée avec Plage (°C) Alim. (V) Sorties (250 Vac)
29.05.2655 BL43 2PTC(2m) 50°C/+140°C 230 rail DIN (4 modules) - relais dégivrage 8A relais

Cache face avant  Universg]

Etanche pour régulateur
encastrable

I:EI 05.05.0004

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

alarme 5A - entrée digital configurable

Protection arriere
anti goutte

(pour ELIWELL)

I:ﬂl 05.05.0019
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THERMOSTATS

XR20C

Affichage 3 chiffres. Sans sonde

I:EI 77.05.0020

XR60C

I:EI 77.05.0060

Affichage 3 chiffres. Sans sonde

dixelL

Sonde NTC
1,5 m.

I:ﬂl 77.05.1150

Thermostat WH31-1001

» Pour sonde PTC
» 2 métres (fournies)
« 1 sortie relais 8 A
« Affichage 2 chiffres (-50°C a +
99°C - Résolution 1 ou 0,1°C)
« Alimentation 230 V
» Programmation cycle et allure de dégivrage
« Dégivrage (configurable) par arrét du compresseur Vendus
» Programmation chaud ou froid sans régulateur
» Facade 32 x 74 mm - profondeur 67 mm
 Blocage clavier

Affichage 2 chiffres
(-50° +99°C) (8A) 230V

I:ﬂl 29.05.1001

Affichage 2 chiffres
(-50° +99°C) (16A) 230V

I:EI 29.05.1002

Thermostat
Idem caractéristiques
RC31/6001

» Affichage 3 chiffres

 Face avant étanche (IP65)

 Entrée sonde PTC ou NTC

e Livré avec 1 sonde PTC 2 m.

»-50/110°C

» HACCP (mémorise les 3 derniers événements - alarme
de température mini ou maxi et leur durée en minutes)

Affichage 3 chiffres
230V

I:EI 29.05.6001

Remplacé par RC 31 affichage 3 chiffres
RD31 /6001 en 12V/24V

I:al 29.05.6004

» Dégivrage électrique au gaz chaud

(5A) et dégivrage (5A)

 Blocage clavier

Remplacé par RC 33
(modéle universel
pour le froid)

230Vca

I:EI 29.05.2601

ACCESSOIRES THERMOSTAT

2

|

Boitier régulateur RAIL DIN

Boitier étanche IP65 a fenétre pour
commande de chambres froides. Permet
d’intégrer et de protéger tous les
régulateurs de format 4 DIN contre les
projections d’eau et les lavages.

e Dimensions : 220 x 140 x 140mm
» Passe cable caoutchouc en partie basse.

I:EI 92.02.0060

Adaptateur universel pour
régulateur grand format

I:EI 77.05.0001

« 3 sorties relais pour compresseur (16A), ventilation

» Plage -55 + 55°C, alimentation 230Vca direct
» Facade 32x74 mm - Profondeur 67 mm

Vendus
sans régulateur

Thermostat RC33 (pour froid positif et négatif) MODELE UNIVERSEL

« Face avant étanche (IP65)

¢ Entrée sonde PTC ou NTC

» Livré avec 2 sondes NTC 2 m. -50/110°C

 Présence sonde évaporateur sélectionnable

* HACCP (mémorise les 3 derniers événements - alarme
de température mini ou maxi et leur durée en minute)

12-24Vca

I:EI 29.05.2602

Boitier régulateur encastrable

Boitier étanche IP65 pour commande de chambres froides.
Permet d’intégrer et de protéger, contre les projections d’eau et
les lavages, grace au capot de protection plexiglas universel tous
les régulateurs encastrables du commerce

e Dim. : 145 x 170 x 85 mm Dim. capot : 32 x 74 mm
» Livré avec 2 presse-étoupes (1 pour la sonde et 1 pour le
cable d’alimentation et de puissance)

I;E' 99.02.0062

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




KITS THERMOSTATS POUR EQUIPEMENTS « MENAGERS ET SEMI-PRO »

0°C + 60°C - Montage encastrable +50°C + 300°C - Montage encastrable
Longueur du capillaire : 1500 mm Longueur du capillaire : 1500 mm

I:al 99.03.0060 m99-03-0300
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THERMOSTATS ELECTROMECANIQUES
! Contact inverseur
- LNJ__ «—35°435°C

g - » Montage en applique
- f

IEI 03.05.0012

Contact inverseur

*—35°+35°C

» Longueur du capillaire :
500 mm

* Montage en applique

03.05.0011

VP4 :
kit pour réfrigérateur

avec poussoir pour dégivrage
manuel K60 (L:1200 mm)

I:al 05.05.0014

V55
kit pour congélateur

avec signal d’alarme standard
K54 (L:2000 mm)

- I;EIO5.05.0015

VT9:
Kit pour réfrigérateur

S — 2 portes K59 (L:1200 mm)
05.05.0016

3 T
Fa L
—

Horloge journaliére sans réserve

* Intervalle minimum de commutation 15
minutes.

 Période 24 heures.

« 2 Positions AUTO ou Forcée ON.

 Alimentation 230Vca 50Hz.

» 1 sortie par relais inverseur (NO - C - NC) 16A
résistif / 250vca.

» Boitier 3 modules rail DIN (45x53x60mm)

I:ﬂl 99.05.0161
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VC1:
kit pour réfrigérateur

Remplace K50 (L:1200 mm)

Iial 05.05.0011

VF3-C6
kit pour conservateur creme glacée

Remplace K50 (L:2000 mm)

05.05.0012

VG7:
Kit pour refroidisseur de boissons

K50 (L:2000 mm)

05.05.0013

THERMOSTATS

Horloge journaliére avec réserve de marche

» 100 heures

« Intervalle minimum de commutation 15 minutes.
» Période 24 heures.

» 2 Positions AUTO ou Forcée ON.

» Alimentation 230Vca 50Hz.

» 1 sortie par relais simple (NO - C)

» 16A résistif / 250vca.

» Boitier 1 modules rail DIN (45x18x60mm)

I:E. 99.05.0162




Mesures et
Régulation

INTERRUPTEURS

Interrupteurs lumineux

Avec symboles (contacts bipolaires) Encliquetage par I'avant.
Découpe 22 x 30 mm.

» Raccordement par faston male 6,35 mm

» Corps noir / 16A/250Vca.

» Lumineux avec gravures : orange (lumiére), vert (groupe), rouge
(résistances).

Désignation Réf.

Orange (lumiére) 99.07.0014
Vert (groupe) 99.07.0001
Interrupteur lumineux rouge avec symbole O et 1 99.07.0018
Obturateur 22 x 30 mm 99.07.0011
Capuchon étanche 99.07.0004

Etanche IP66
Immersion'
non prolongee

&

Cadenassable

Interrupteur de proximité IP 66

« Installation en intérieur ou extérieur

 Fournis avec presse étoupe ! !

e Taille : H150 x L 110 x P 120 mm

Fournis avec presse étoupe
Désignation Réf.
Coffret de protection 3P 20A 12.27.0187
Coffret de protection 3P 32A 12.27.0188
Coffret de protection 3P 40A 12.27.0140
Coffret de protection 4P 20A 12.27.0194
Coffret de protection 4P 32A 12.27.0185
Coffret de protection 4P 40A 12.27.0142
Coffret de protection 4P 63A 12.27.0196

Pour découpe @ 22 mm Bipolaires

Etanches Lumineux ou non

» Pouvoir de coupure : 10A/250V. 2 pdles

= Fonctions On/OFF 6

« Face avant (touche) étanche IP65. : i

* Raccordement par languettes 4,8 mm.

= Sur demande : autres couleurs, fonctions électriques, tension de
la lampe, sérigraphies, ...

Waterproof

Désignation Réf.
Noire, marquage O/I 99.07.3124
Lumineuse rouge 250V, marquage O/I 99.07.3125
Lumineuse verte 250V, marquage O/| 99.07.3126
Noire 99.07.3128
Noire, marquage 1/0/11 99.07.3129
Indicateur mécanique
Thermomeétre avec sonde et fenétre rectangulaire.
¢ -40°Ca+40°C: standard s
*1,5m de sonde
» cotes d'encombrements :
- facade =62 x 29 mm .
- intérieur =52 x 25 x 58 mm - l"-,,_
» Précision de I'indication :

+/- 2% de I'étendue de I'échelle de température

I;E' 03.03.3046

Interrupteurs lumineux

Pour découpe 30 x 22 mm Bipolaires Etanches - Lumineux ou non
* Face avant étanche IP 65.
6 Waterproof
» Fonctions ON/OFF b _/_
» Raccordement par languettes 6,35 mm.

* Pouvoir de coupure : 16A / 250V. 2 pdles
» Sur demande : autres couleurs, sérigraphie spéciale

Désignation Réf.

Noir - marquage 0/I 99.07.0178
Lumineuse rouge 250V marquage 0/I 99.07.0177
Lumineuse orange 250V marquage 0/I 99.07.0202
Lumineuse verte 250V marquage 0/I 99.07.0222

Indicateur mécanique

E?(istgnt avec d'autres
diametres (@ 52 et 80

Thermomeétre mm) et d'autres plages de
avec flasque température (0° 3 + 250°
S
o -40° +40° :
Référence @ nominal Plage de temp‘.. ong. capillaire
03.03.0613 60
-40° + 40°C 2 metres
03.03.1013 100

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com



Mini thermomeétre hygrometre
magnetique

Mini hygromeétre et thermomeétre a aimanter,
poser ou fixer pour mesurer le taux
d'humidité et la température en intérieur.
*T°:-30°Ca+60°C, 0 a 95%

* Résol +/-1°, +/-5°

* Dim : 46 x 44x 16 mm

« Fourni avec aimant de fixation arriére

I:ﬂ' 99.01.6037

Pour température ambiante
intérieure et extérieure

Mini thermomeétre a aimanter, poser ou fixer
pour mesurer la température en intérieur.
Réfrigérateur / congélateur
*T°:-30°Ca+60°C

* Résol +/-1°

* Dim :46 x 44x 12 mm

 Fourni avec aimant de fixation arriére

I:ﬂ' 99.01.6038

HORLOGE COMPTEUR
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Thermometre

Alarme sonore, température haute

et basse (2 points de consignes)

e Taille: L:86 x 157 x H 30 mm

» Fixation magnétique ou Velcro

» Sonde étanche 1 metre

¢ -50°Ca+70°C plage de température
» Température intérieur ou extérieur

» Vendu avec piles

I:ﬂl 99.01.0150

Thermomeétre a capteur solaire

*H30xL62xP 11 mm

*-50°C+99 °C

 avec sonde inox 1,5 m

¢ IP65 boitier blanc démontable par I'avant

I:E' 33.03.0003

o

Thermometre digital
Afficheur digital a pile
*-50°C 4 +70°C
*H31xL64xP15mm

« Pile face avant
*Sonde 1,5 m

I:EI 33.03.0002

Thermomeétre
cadran

Thermométre pour
contrdler la température
du réfrigérateur ou du
congélateur
»-50°Ca+50°C

» en plastique

 avec crochet

» Diamétre 7 cm

I:EI 99.01.0717

Thermomeétre

Thermomeétre pour contrbler la
température du réfrigérateur ou
du congélateur.
*-30°Ca+40°C
*L2,4x13,5x13 mm

I;E' 99.01.1578

TR
LR i

o s

Afficheur digital a pile

»-20°Ca+70°C
*»Sonde 1,5m
« Pile durée de vie 12 mois

I:EI 33.03.0001

Thermo congélateur

ol
Thermomeétre professionnel &
pour surveiller la température o
du réfrigérateur ou du ?
congélateur, zones de g -11
température.

*-50°C+50°C k
« en plastique avec r
e crochet {

e Longueur 18,5 cm |

I:EI 99.01.0163

Adaptateur plastique

Pour encastrer thermometre
Cétés d’encastrements de 24,8 x 56

I:E' 99.03.0002

oy

Indicateur de température

Afficheur — 40°C & + 120°C Résiste a
Sonde 3 metres - pile lithium I'immersion
Durée de vie 5 ans totale - IP 67

* 62 x 29 mm fagade extérieur
* 57,5 x 25 mm dim d’encastrement

I:EI 74.03.2512

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

support inox

Installation simple en lieu et place d’'un
thermomeétre mécanique.

A commander avec la réf : 99.03.0002
pour pouvoir encastrer le thermometre
réf : 33.03.0001

I:EI 99.03.0003




SOMMAIRE

Z%ZZ gwwﬁ//& wmfar‘ZZ /o/u/& m/;/ 1200 /orac/iwzg

Nouveautés

Ouvertures / Fermetures
- Ferrures..........ol. .. 32-37

- Mécanisme de fermeture
charniéres ........................... 38 a 45 et 47

- Pieces detachées portes

pivotantes isothermes......... 46
- Alarme personnes enfermées

coffret alarme porte ........ 48 - 49
— BERMV LI —— | ... 50 - 59

- SAV FERMATIC

MO RISCCr........ it 60 - 62
-Boupapesget scriifesme......... 63
- Poignées FERMATIC

ctoamgnoes .. . == 64 - 67

- Pieces detachées
pour porte isotherme et
SRS S oS, .. e 68-73

- Porte de service...... 74 et 80 - 81
- Quincaillerie porte ...75-76 2 79

- Porte va etwient . 87



= "

)

ACCESSOIRES
CHAMBRE FROIDE
ET RESERVES

Accessoires
chambre froide

4

Protéger Stocker
- Joints de porte - Rayonnages
Ry iR ESS—— clayettes ..o 100 - 107
- Joints d'étanchéité 85 -87 - Mini chambres froides.......... 108 e
.............. . -

- Bourrelets synthétiques... 88 - 93 - Fermeture de porte *—:";.ﬂ :
oy e X pour chambre froide.....108 - 109 ——
_ Beints rmancH R - = SAV VItrNes ... 110
- Bourrelets silicone pour

hautes températures.............. 94 Préserver
- Accessoires joints - Cordons rubans

et échantillons......cin 95 chauliEig—— ... 112 - 113

= Supports/|aniéres PVC.....96-99 - Accessoires




Monture inox 304! sur chant vis
M10 galets derlin

I:EI 70.70.2831

Accessoires
chambre froide

[12%2]

42

Support reglable inox 304l Patte équerre a visser en inox 304|

m 70.70.2832 [ M70.70.2833

Platine inox 304! longueur 100 mm pour fixation Rail inox 3041 28 x 30 : Rail courbe inox 304!
sur chant avec trou taraude M10 longueur de 3 m longueur 600 mm

I:ﬂl 70.70.2834 I:EI 70.70.2830 I:ﬂl 70.70.2835

PLINTHES AUTOMATIQUES BLANCHES BAS DE PORTE [ilj SYSTEME DE DECONDAMNATION
INTERIEURE ANTIPANIQUE HP 2114

Ces plinthes automatique mécaniques a fixer sur le flanc des porte en bois ou en Pour fermetures 430/431

métal, sont équipées d’'un mécanisme de montée-descente qui plaque le joint 520/521, 550/551 620/6’21 et 920/921
d’étancheité au sol lorsque la porte se ferme. o i e o
Il est a noter que grace a leur butée réglable, la course du mécanisme Température d’utilisation : de -30°C & +60°C.

est adaptable a chaque cas. g Blocs : comp'os‘ite I:EI 07.20.2114
Barre : aluminium

Pour porte longueur 0.63 ml Pour porte longueur 0.73 ml : .

I;E' 83.21.0630 I;EI 83.21.0730 Ll

Pour porte longueur 0.83 ml Pour porte longueur 0.93 ml LQT 2 CHARNIERES INOX 2.0
[ 83.21.0830 A s3.21.0930 REVERSIBLES

EM ABPLKIIE Interchangeabilité avec le modele
Pour pories da 0B el 1.0 et la version aluminium
Jeu presque nul de la broche /

Pour porte longueur 1,03 ml Pour porte longueur 1,13 ml i charniére par rapport a la version 1.0

83.21.1030 83.21.1130 Meilleur résultat esthétique
i I:EI 99.20.1460

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




JOINT SILICONE DE RENOVATION
UNIVERSEL ET AJUSTABLE POUR
MENUISERIE BOIS

JOINT SILICONE UNIVERSEL l

porte et fenetre a rainure

Un joint d’étancheité universel ajustable
pour les portes et fenétres en PVC qui e Congus spécialement pour la rénovation : remplacement de plus de

S 1
laissent passer I'air. e -
P j 100 joints standards.

¢ Une solution a une maintenance rapise pour * Les joints universels s'adaptent a la plupart des types de portes
le remplacement des joints d’étancheité.

et de fenétres a rainures simplement en épluchant les différentes

e Porte et fenétres étanches a l'air et a I'eau. couches et permettent d’assurer une étanchéité parfaite.

e Plus de perte de temps consacré a la
recherce du joint sur mesure. rapide et
facile a poser.

e Remplace le joint de série existant surla &

fenétre méme lorsque celle ci est voilée
et abimée.
¢ Gain de temps et donc d’argent. -

9

Dimension du rouleau 6 metres

I:El 70.57.6101

Dimension du rouleau
25 métres Dimension du rouleau @

B 70346198 2 B 70.44.3073

FERMETURE COMPOSITE AUTOMATIQUE A 1 POINT

avec décondamnation intérieure par coup de poing.

Cette fermeture avec poignée ergonomique manceuvrable avec le coude offre une solution mains libres pour une
meilleure hygiene, limitant ainsi le risque de transmission en assurant ainsi un meilleur respect des gestes barrieres.

Elle permet également de ne pas poser au sol les marchandises lors de 'ouverture de la porte bras chargés.

¢ Se monte en lieu et place d'une e Interchangeable gauche ou droite, ® Matiere : poignée, boitier et gache
fermeture 520/521 ou d’une o Fixation et axe invisibles en composite
920/921(en changeant la gache), et inaccessibles,

Poignée 527 version Poignée 528 version Poignée 527 HP version Haute Poignée 528 HP version Haute
standard sans clé standard a clé Performance sans clé Performance a clé avec barillet inoxydable OPTION

I:!:I07.20.5527 I:E' 07.20.5528 I:EI07.20.5529 I:ﬂl07.20.5530 Barre

anti-panique
2114 HP

KIT PRET A POSER RIDEAU A LANIERES

CONTENU DU KIT :
¢ 1 bandeau en composite gris équipé de crochets prémontés

e 7 lanieres PVC souples préperforées 190 x 2 mm pour un recouvrement a 40%

N 4
Economie !ﬁ Montage Laniéres qua\ité alimentaire
d'énergie EN FRANCE rapide Euroclasse A2 (M1)

Dimension du rideau 1090 x 2080 mm Dimension du rideau 1090 x 2080 mm, pour
Laniéres positives chambre froide négative jusqu’a -40°C

Ouverture
de porte

600 mm mini

X8 07.80.2630 XA 07.80.2620 1050 mrm ot

2000 mm maxi

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

Accessoires

chambre froide
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SPECIAL HAUTE TEMPERATURE

LOQUETEAUX AUTOMATIQUES
POUR PETITS PORTILLONS

e Fixation sur le chant

e Interchangeable gauche ou droite

. . -
Lo e FT
O P S
=
P : 4
4 !
| 4 1

Version 560 - Levier : Rilsan noir avec gache

I:nl 07.20.0560

Version 570 - Levier : Métallique avec gache

I:El 07.20.0570

Version 571 a clé Levier : Métallique avec gache

Iiﬂl 07.20.0571

Gache : Rilsan noir, Finition : chromé mat.

I:’!l 07.20.7761

560 - 570 / 790 / 880 - 885 ==

\
L
1.'

%

LOQUETEAUX AUTOMATIQUES POUR PORTILLONS EN SUREPAISSEUR

e Fixation sur le chant

e Interchangeable gauche ou droite

e Gache réglable horizontalement et verticalement

o

880 PV : Boitier : chromé brillant poignée
composite noir

I:E' 07.20.1880

880 : Chromé

I:ﬂl 07.20.0880

880 HP : Loqueteau chromé version inoxydable

I:E' 07.20.8880

885PV : version a clé poignée
composite noir

I:El 07.20.8885

iy

885 : chromé version a clé

I:El 07.20.0885

885 HP : chromé a clé version inoxydable

I:ﬂl 07.20.1885

Gache seule pour 880 - 885 HP

I:ﬂl 07.20.1082

651 : décalage réglable de 18 a 30 mm.

I:EI 07.20.0651

¢ Dispositif pour condamnation par cadenas.

LOQUETEAUX AUTOMATIQUES AVEC GACHE REGLABLE

* Serrage progressif en accompagnant le levier de la main.

Finition : chromé brillant.

Option : Galet laiton
pour haute
température.

652 : décalage réglable de 14 a 30 mm.

I:El 07.20.0652

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com
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SPECIAL HAUTE TEMPERATURE

790 / 791-795 - 796

LOQUETEAUX AUTOMATIQUES POUR PORTILLONS EN SUREPAISSEUR

e Fixation sur le chant
e Interchangeable gauche ou droite

e Gache réglable horizontalement et
verticalement

791 : version a poignée
déportée chromée

I:El 07.20.0791

796 : version a poignée
déportée a clé

I:E' 07.20.0796

L

Loqueteau 791 Spécial
Galet et gache en laiton haute
température

I:E' 07.20.1791

Embout poignée
pour loqueteau 791 et 796

I:ﬂl 07.20.3605

Gache
pour loqueteau 790, 791, 795, 796

I:E' 07.20.8723

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

z

SPECIAL HAUTE TEMPERATURE

e Fixation sur le chant
e Interchangeable gauche ou droite

e Gache réglable horizontalement et
verticalement

790 : version standard poignée chromée

I:!!I 07.20.0790

Loqueteau galet laiton

L

gache laiton chromée Spécial
haute
I:ﬂl07.20.1790 température

795 : loqueteau a clé chromé

I:ﬂl 07.20.7951

A votre service

LVF s’assure de votre satisfaction Audit, conseils,
disponibilité... Limplication de LVF est TOTALE.

Accessoires
chambre froide

e Interchangeable gauche ou droite
e Finition : émaillée

e Options : poignée intérieure 2171 avec butée

_‘-"J:_ e .31

T —
s '@ o :
L { i
i-}_,h'_ =5 e - m—— —
’ e -y o i

ina

1225 : Fermeture automatique pour porte en
surépaisseur. 1 point de serrage extérieur a
poignée déportée. Livré avec gache

I:EI 07.20.1222

1271 : poignée intérieure avec butée

I:al 07.20.2171

Si vous avez des questions sur vos produits,
vos commandes, vous pouvez joindre un de nos
conseillers du lundi au vendredide 8h 30 212 h

puis de 13 h 30 217 h au 01 60 94 00 60.
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6220 - 1220 /1216 / 224 / 216

FERMETURE AUTOMATIQUE

BOITIER DE SERRAGE
pour 6220 et 1220

I:E' 07.20.0802

Gache pour boitier de serrage
pour 6220 et 1220

I:EI 07.20.3603

FERMETURE AUTOMATIQUE 1216
pour portes lourdes en surépaisseur

e a partir de 80 mm d’épaisseur de porte,

bourrelet compris
Systéme complet Poignée extérieure droite (photo)
Poignée extérieure + 2 gaches
+ 2 boitiers + butée

I:EI 07.20.1216

¢ 2 points de serrage extérieur

e 1 levier de décollement intérieur
avec butée

e Possibilité de réglage de la force
de compression

e a préciser : gauche ou droite

e Finition : émaillée

Systéme complet Poignée extérieure (gauche)
Poignée extérieure + 2 gaches
+ 2 boftiers + butée

I:’!I 07.20.0216

Gache 1216

I:EI 07.20.8102

Boitier de serrage 216

I:EI 07.20.3018

Poignée extérieure (droite 1216 seul) :

I:EI 07.20.4602

Poignée extérieure (gauche 1216 seul) :

I:EI 07.20.0460

Poignée intérieure (1216 grise)

I:ﬂl 07.20.3902

FERMETURE 224
crémonée extérieure émaillée

Existe également en 3 points de
serrage (réf.225 - nous consulter)

¢ 2 points de serrage extérieur

e 1 levier intérieur

¢ Interchangeable gauche ou droite
e Hauteur hors tout : 1720 mm

e Gache réglable pour décalage de 22
a32mm

e Finition : émaillé avec tringles
zinguées

* Option : gache bronze a

I:EI 07.20.2240

Gache pour fermeture 216
décalage 27 mm

I:EI 07.20.5102

]

Butée décalement intérieure

07.20.0292

Poignée extérieure, émaillée
pour fermeture 224 crémonée

I:EI 07.20.7602

Poignée intérieure émaillée

pour fermeture 224
+embout alm
07.20.7402 &
W
[ 7207002 Bl
-
,I B
Boitier central émaillé pour 224 7
L] T
I:EI 07.20.4202 £ fke
& i ]
o u
Boitier de rampe émaillée ,:lc- 5 Tha
I:EI 07.20.1038 L.® 1
B B
1%_
Gache a galet émaillée ey .

I:EI 07.20.0224

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




FERMETURE AUTOMATIQUE
o =7 .

1925/1926 FERMETURE AUTOMATIQUE
pour portes légéres en surépaisseur
¢ 2 points de serrage extérieur
e Serrage puissant et extrémement doux
e a préciser : gauche ou droite
1925 : version standard, émaillée (droite) 1925 : version standard, émaillée (gauche)

I:ﬂl07.20.2502 I:EI07.20.2503

1926 version a clé avec déverrouillage intérieur
Fermeture automatique 1926 version a clé avec déverrouillage intérieur droite
I:EI 07.20.2601

Fermeture automatique 1926 version a clé avec déverrouillage intérieur gauche

I:ﬂl 07.20.2602

Crochet Boitier de serrage

I:EI07.20.3402 I:El 07.20.3602

----------------------------------- 620 - 621

1925 /1926 -1216 / 2171

POIGNEE INTERIEURE

310 mm

Poignée intérieure

avec butée blanche

pour 1925

I:’!I 07.20.2171

Butée de décalement
intérieure pour poignée
07.20.2171

07.20.0292

POIGNEES EXTERIEURES

Poignée extérieure 1925 droite

I:EI 07.20.6006

Poignée extérieure 1925 gauche

I:El 07.20.6003

Poignée extérieure 1926

avec clé droite

I;E' 07.20.6333

Poignée extérieure 1926
avec clé gauche

I;EI 07.20.6307

FERMETURE AUTOMATIQUE

Version standard. Vendu avec gache d’origine 620

I:EI 07.20.0620

Version a clé avec barillet européen -
Vendu avec gache d’origine 621

I:El 07.20.0621

Fermeture métallique automatique a 1 point
Avec décondamnation intérieure par coup de poing
pour portes pivotantes

e encastrées : de 27 a 42 mm (bourrelet compris)

* semi-surépaisseur : décalage 42 mm maxi Gache
+ cale éventuelle

o surépaisseur : Gache + cale
e Gache réglable sur 3 dimensions
e Fixations et axes invisibles et inaccessibles

Gache seule 27 342 mm
épaisseur de porte

I:EI 07.20.5862

e Interchangeable gauche ou droite

e Finiton : Epoxy gris pour le boitier et la gache,
gris martelé pour la poignée

e Option : poignée antipanique (nous consulter)

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

Référence Cale  Décalage de porte bour-
(seule) relet comprimé
07.20.9502 15mm 42357 mm
07.20.9602 30 mm 57a72 mm
07.20.9702 40 mm 72382 mm
07.20.7991 50 mm 77 a 92 mm
07.20.8202 95mm 1222137 mm

Accessoires
chambre froide
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Fermeture composite automatique a 1 point e

Avec décondamnation intérieure par coup de poing -
pour portes pivotantes -

Cette fermeture présente une fixation et un axe invisible et -
inaccessible et est interchangeable gauche ou droite. -

< Tres pratique d’utilisation, elle vous apporte PR
< un fonctionnement doux et silencieux. Phe

isponible en
2 versions

FERMETURE AUTOMATIQUE

LVFEE
Valear fare

FERMETURE
FERMETURE

ja,ndw ow dreite

Avec décondamnation intérieure par coup de poing pour portes
pivotantes

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur
de 27 a 152 mm de décalage, a préciser.

Disponible dans 2 versions :

Version Standard 920 et Version Haute performance 920 HP.

Fermeture livrée sans gache.

920 Version standard sans clé

INOX et DURALINOX

I;E' 07.20.0920 Fermeture 920 HP*
I:EI 07.20.1920
921 Version standard a clé

I:ﬂl 07.20.0921 Fermeture 921 HP* a clé
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 07.20.0923

Mécanisme en acier zingué bichromaté CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Poids : 1600 g / 2330 g Poids : 1580 g / 2310 g

Nombre de vis de pose : 9 Nombre de vis de pose : 9
Diamétre des vis : 6 mm Diamétre des vis : 6 mm

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com



FERMETURE ET ACCESSOIRES 920 - 921

920-92I
Accessoires

Au détail

Barillet a clé pour 921/431/521/621

I:E' 07.20.3808

Capuchon vert au détail

I:al 07.20.5618

Version HP

I;E' 07.20.3810

Décondamnation intérieure

07.20.0120 l

Barre antipanique

I:ﬂl 07.20.2113

o

N -

1

1

i Gache contact avec minirupteur intégré dans le péne de la gache

1

| Equipée d’'un minirupteur inverseur, elle permet la transmission des informations telles que :

1 . , N A . .
v indication porte ouverte/fermée / comptage des manceuvres / déclenchement d’une alarme / arrét des évaporateurs / des ventilateurs
1

i ® 12 v DC(10A) - 24 v DC (5A) - 240 V AC(10A) ® Pour décalage minimum 52 mm

1 SR

[ pour une charge résistive * Réglage automatique de minirupteur avec le péne
! e Etanchey compris a I'immersion (IP67) e température d’utilisation jusqu’a -40°C
; ® Fournie avec cable de 1,50 m en standard

:

1

1

1

' \/

1

1

1

1 N a~

g GACHE NORMALE (seule) GACHE CONTACT (seule)

1

! Référence Décalage de porte bour- Référence Décalage de porte bour-
f relet comprimé relet comprimé

1

: 07.20.7203 27 a42 mm 07.20.7700 52a72mm

1

: 07.20.7803 42 a 57 mm 07.20.2000 69 a 89 mm

1

E 07.20.8103 52372 mm 07.20.2100 86 a 106 mm

1

: 07.20.6103 69 a 89 mm 07.20.2201 1033123 mm

1

: 07.20.6203 86 a 106 mm 07.20.2300 120 3 140 mm

1

1

: 07.20.6303 1033123 mm 07.20.2400 137 a 157 mm

1

: 07.20.6403 1203 140 mm

1

E 07.20.6503 137 3 157 mm

'

1

1

1

\Y

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

N o -

Accessoires
chambre froide
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. FERMETURE COMPOSITE 430-43] s

FERMETURE COMPOSITE automatique a 1 point avec décondamnation intérieure i L
s i
aEl N =
= !
- - |
= E B35 -
-
- E I 1
R0, 23 “j = i
AN

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur

E = o Epaisseur porte 40 a 165 mm

D = e Décalage porte bourrelet compris de 27 a 185 mm.
e Matiére : Poignée, boitier et gache en composite

e Fixation traversante et axe invisible et inaccessible

e Interchangeable gauche ou droite

e Fonctionnement particulierement doux et silencieux

3 modeles et 2 versions

(se monte en lieu et place 420 - 421)
430 : Version standard 431 : Version a clefs

de 40 a 66 mm

I:EI 07.20.0430

de 40 2 66 mm

I:EI 07.20.1430

de 67 a115mm

I:’!I 07.20.0431

de 116 a 165 mm

I:n' 07.20.0432

de 67 a115mm

I:!!I 07.20.1431

de 116 a 165 mm

I:EI 07.20.1432

e FERMETURE COMPOSITE 520-521

o]

Pour portes affle
., our p urant
cote intérieur, PRECISER geéische
décalage 0 mm

Accessoires
430-43|

Déverrouillage intérieur
430-431

07.20.6042

FERMETURE COMPOSITE automatique a 1 point avec décondamnation intérieure par coup de poing

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 a 213 mm de décalage, a préciser.
Gache réglable sur 3 dimensions, mécanisme déporté pour porte de grande épaisseur, possible a partir de 77 mm.

e Matiére: Poignée, boitier et gdche en composite

e Mécanisme : version standard en acier zingué bichromaté
e version HP (Haute Performance) en inox

e Fixations et axes invisibles et inaccessibles

e Interchangeable gauche ou droite

e Fonctionnement particulierement doux et silencieux
e Option : Poignée avec barre anti-panique réf. 07.20.2113
e Fixation traversante et axe invisible et inaccessible

e Fonctionnement particulierement doux et silencieux

Référence Désignation

07.20.0520 Fermeture Composite - 520

07.20.0522 Fermeture Composite (version inoxydable) - 520 HP

07.20.0521 Fermeture a clé, Composite - 521

07.20.0527 Fermeture a clé, Composite (version inoxydable) - 521 HP

Modifications qui rend incompatibles les nouvelles
fermetures 520/521 et les anciennes !

Ancienne 520/521 = galet Noir, embase
gache sans aucune indication

Nouvelle 520/521 = galet Gris clair, embase ——
gache avec un F, modification du péne surla = 4
gache

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




GACHES

Gaches pour fermetures 520/521

CODE VERSION STANDARD

520-52] m—

CODE VERSION H.P. CODE VERSION STANDARD POUR CALE

Réf. ancienne  Réf. nouvelle Décalage de porte Réf. ancienne Réf. nouvelle Réf. ancienne Réf. nouvelle Descript.
gache gache bourrelet comprimé gache gache gache cale
07.20.6671 07.20.1671 27 a43 mm 07.20.6771 07.20.1771 07.20.1652 07.20.2652 Cale seule 17 mm
07.20.6672 07.20.1672 44 2 60 mm 07.20.6777 07.20.1777
07.20.6673 07.20.1673 61a77 mm 07.20.6773 07.20.1773 ‘nﬁ
07.20.6674 07.20.1674 78 a 94 mm 07.20.6774 07.20.1774 'g “E
07.20.6675 07.20.1675 95a111 mm 07.20.6775 07.20.1775 g -E
=
S
R LR EE T TP ACCESSOIRES 520-521  cemmmme e .
Barillet a clé Barre antipanique Décondamnation intérieure Capuchon vert au détail

I:ﬂl 07.20.3808

J

Version HP

I:E' 07.20.3810

MECANISME DE FERMETURE
AUTOMATIQUE A VA-ET-VIENT

Ce modele s’ajuste automatiquement par rap-
port au jeu vertical éventuel de la porte.

e Fabrication en acier zingué avec galet et
gache en nylon.

I:!!I 07.20.0129

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

I:!!I 07.20.2113

07.20.0120
e

I:EI 07.20.5618

MECANISME DE FERMETURE AUTOMATIQUE
e Fixation sur chant ou encastré * Encombrement réduit
e Corps Inox 18/10

e Cache et gache polyamides

e Possibilité de réglage de la force de
compression

1 144 [ - 3 -
o= . utE s
. : .
vt )
. e
Ju

=

-
ar

156 Mécanisme avec gache

I:El 07.20.0156

158 Mécanisme avec gache + capot

I:EI 07.20.0158

Capot noir

I:nl 07.20.6097
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CHARNIERES CHROMEESs 1-5/8"
(41 mm) offset

Charniére chromée
avec kit ressort L 32 mm

I:EI71.11.2851

Charniére a rampe
L32mm

I:EI 71.11.2850

Charniére a rampe inox
L32mm

I:EI 71.11.2856

Charniére chromée
sans rampe L 25 mm

I:EI 71.11.2852

CHARNIERES
PORTE A FLEUR

Charniére a gauche tirant gauche

I:n' 99.20.4014

Charniére a droite tirant droite

I:EI 99.20.4012

CHARNIERE BLANCHES NYLON
avec noyau acier

Charniére tirant gauche  Charniére tirant droit

B4 52213301 [N 92.21.3300

CHARNIERE A RAMPES ET A RESSORTS de

compensation automatique pour porte en é o s
surépaisseur e (R ] f
Munies d’un dispositif a ressorts ayant comme effet, sans ;l _4_|
aucun réglage manuel, d’assurer automatiquement une S
pression constante de la porte contre son cadre et de L EE
compenser un affaissement éventuel du bourrelet ainsi | e
- |
que de corriger un fléchissement éventuel de la porte. | u|| 1 | 1
Des rampes en Delrin lévent la porte de 10 mm a 180 ° A1 g RY
q.. -
d’ouverture L_'
.

Pour épaisseur de porte de 100 a 145 mm
bourrelet compris. Charniére 758 tirant gauche Charniére 758 tirant droit
Longueur de la charniére : 275 mm
A préciser gauche ou droite I:!:I 07.20.1758 I:!:. 07.20.0758
Finition : émaillée

. . —
CHARNIERES A RESSORTS f,--"l_,-},-
de compensation automatique +| .

pour porte en surépaisseur

Munies d’un dispositif a ressorts ayant comme effet, sans

aucun réglage manuel, d’'assurer automatiquement une
pression constante de la porte contre son cadre et de
compenser un affaissement éventuel du bourrelet ainsi
que de corriger un fléchissement éventuel de la porte.
e Interchangeables gauche ou droite
* Axe non corrosif

Charniére 746

Longueur de la charniére : 170 mm

Finition : émaillée

Poids porte maxi 100 kg

I:EI 07.20.0746

Charniére 748

Longueur de la charniere

Finition : émaillée
Poids porte maxi 150 kg

I:ﬂ' 07.20.4802

:220mm

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




401 - 402 - 408 / 446 - 456 / 546 - 556

CHARNIERES POUR POSE SUR LE CHANT DES PORTILLONS

Ep : 22 mm bourrelet compris

Charniére 401 chromée brillante

I:E' 07.20.4121

Charniére 401 chromée mat

I:E' 07.20.4111

Charniére 401 chromée mat, corps mobile noir

I:E' 07.20.4012

Ep : 31 mm bourrelet compris

Charniére 402 chromée brillante
I:EI 07.20.4221

Charniére 402 chromée mat

I:EI 07.20.4224

Charniére 402 chromée mat, corps mobile noir

I:El 07.20.4222

Charniére 402 chromée brillante, corps mobile noir

R [B4 07.20.4223

; :
¥ ’

N ]
'i'-'ﬂ" "5':"-'[' il Ep. : 41 mm bourrelet compris

Ep. : 41 mm bourrelet compris

Charniére 408 chromée brillante LS

I:E' 07.20.0418

Charniére 408 chromée mat

07.20.4082

L

ar

14

CHARNIERES pour portes légéres ou portillons
en surépaisseur

Fixations invisibles et inviolables, porte fermée
e Dégondables
e Interchangeables gauche ou droite

Charniére 446 charniére sans rampe émaillé

I:al 07.20.4462

Charniére 456 décollement instantané émaillée a rampe

I:!!I 07.20.4562

Palier a rampe de type 456

I:EI 07.20.4560

95 mm

CHARNIERES dégondables a rampes
pour portes en surépaisseur

Fixations invisibles
e Décollement instantané
e Interchangeables gauche ou droite

Charniére 556 avec rampe émaillé

I:EI 07.20.5602

Charniére 546 sans rampe

I:EI 07.20.0546

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-Ivf.com
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e 1473 /1573 / 480 - 48] =

CHARNIERE COMPOSITE pour

portes pivotantes en surépaisseur

e Fixations invisibles et inviolables.

e Interchangeable gauche ou droite,
non dégondable.

e Réglable : en hauteur (0/+ 10 mm)

latéralement (£5 mm)

e Compression du joint(+3,5 mm)

e Pour portes de 60 mm a 80 mm
d’épaisseur bourrelet compris,
pour une ouverture de 180°.

Option : cale 10 mm en composite gris clair empilable
- pour portes de 70mm a 100mm avec une cale de 10 mm
- pour portes de 80mm a 120mm avec deux cales de 10 mm

Charniére 1473 avec rampe

I:EI07.21.1473 '

Charniére 1472 sans rampe =

M o7.21.1472 i

Cale 10 mm composite grise empilable

I:EI 07.21.1474

CHARNIERE COMPOSITE
pour pose sur le chant des portes
e Fixations symétriques, invisibles, inviolables
e Interchangeable gauche ou droite et dégondable
e Réglable sur 2 dimensions :
hauteur (+/- 10 mm)
profondeur (+/- 2 mm)
e Pour porte de 62 a 110 mm d’épaisseur
bourrelet compris (D), pour une ouverture a 180 °.

Version standard : axe en acier zingué bichromaté
Version HP (Haute Performance) : axe en acier Inox

Charniére 1573 décalage huisserie 40

I:EI 07.20.1570 I:EI07.20.1574

Charniére 1573 décalage huisserie 47

I:EI 07.20.1571 I:EI07.20.1575

Charniére 1573 décalage huisserie 55

I:EI 07.20.1572 I:EI07.20.1573

CHARNIERE COMPOSITE

® Pour portes pivotantes en surépaisseur.

¢ Fixations symétriques invisibles, inviolables

e Interchangeable gauche ou droite et dégondable.

e Pour portes de 48 a 80 mm d’épaisseur bourrelet compris,
pour une ouverture de 180°.

e Matiére : composite.

2 modeles et 2 versions
Version standard

480 : Sans rampe axe en acier zinque bichromaté

I:EI 07.20.0480

481 : Avec rampe a décollement instantané. (lorsque la porte s’ouvre,
elle se leve légérement) axe en acier zingue bichromaté

I:ﬂl 07.20.0481

Version HP (haute performance)

480 : Sans rampe axe en inox

I:!!I 07.20.0482

481 : Avec rampe axe en inox

I:EI 07.20.0483

Option

Charniére 1573 décalage huisserie 40 HP

Charniére 1573 décalage huisserie 47 HP

Charniére 1573 décalage huisserie 55 HP

Cale 9 mm en composite gris foncé

I:EI 07.20.4142

Au détail
Rampe pour charniére 481

I:n' 07.20.4138

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com
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CHARNIERES COMPOSITE réglables pour portes pivotantes en surépaisseur

Fixations symétriques invisibles, inviolables
Interchangeable gauche ou droite et dégondable
Réglables en hauteur (+ 5 mm) et latéralement (+ 2 mm)
pour 472-473-476

Pour portes de 48 a 80 mm d’épaisseur bourrelet compris
pour ouverture de 180°

Avis de conformité Hygieéne Alimentaire de 'AFSSA

3 modeles et 4 versions

472,472HP, 472 RV, 472 RV HP : Sans rampe
473, 473HP, 473 RV, 473 RV HP : Avec rampes de décollement instantané
476, 476HP, 476 RV, 476 RV HP : Sans rampe, téte béche

Référence Désignation

Charniere réglable, a rampes,
07.20.0473 Composite - 473

Charniére réglable, a rampes,
07.20.1473 Composite (version inoxydable) - 473HP

Charniere réglable verticalement
07.20.2473 uniquement, a rampes, Composite

473 RV

Charniere réglable verticalement
07.20.3473 uniquement, a rampes, composite

(version inoxydable) 473 RV HP
07.20.2475 Cale pour charniere 472/473/476
07.20.4476 Cale 9 mm pour charniere

472/473/476 RV

*RV : Réglage vertical

e Matiere: Composite
e Version standard: Ax

e en acier zingué bichromaté

e Version HP (Haute Performance) : Axe en inox

e Version RV : Avec réglage vertical uniquement

Option : Cale de 9 mm

en composite gris clair

2 modeles et 2 versions

471, 471HP : Avec rampes de décollement instantané

475, 475HP : Sans rampe, téte béche

Référence Désignation

07.20.0471 Charniere a rampe, Composite - 471
Charniére a rampe, Composite (version

07.20.1471 inoxydable) - 471HP

07.20.1474 Cale pour charniére 470/478/475

CHARNIERES COMPOSITE pour portes pivotantes en
surépaisseur

Fixations symétriques, invisibles, inviolables
Interchangeables gauche ou droite

Pour porte de 88 a 140 mm d’épaisseur bourrelet
compris, pour une ouverture a 180 °

e Matiére : corps, rampe et cache en composite, axe en inox (HP)

2 modeles

Charniere 1670 HP : sans rampe

I:EI 07.20.0670
Charniére 1671 HP : avec rampes de décollement instantané

I:I!I 07.20.0671

Remplace charnigre
490 et 491 Hp

Option

Cale composite
5 mm d’épaisseur

07.20.1669

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-Ivf.com
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CHARNIERE composite pour portes affleurantes

e Fixations invisibles
e Interchangeable gauche ou droite
non dégondable
* Réglages : en hauteur (0/+8 mm)
latéralement (£5 mm)

Charniére 1472
décalage 0 sans rampe

- 3 I:El 07.21.1475

1 Charniére 1473
décalage 0 avec rampe

I:EI 07.21.1476

CHARNIERES pour portes ou portillons en surépaisseur

e Axe non corrosif
e Fixations invisibles sur chant

e 363 : charniere sans rampe interchan-
geable gauche/droite

® 362 : charniére a rampes pour portes de  ® 30 Kg

48 a 79 mm d’épaisseur, bourrelet compris
363

Charniére 362 DROITE : rampes émaillées

I:EI 07.20.0362

"

Charniére 362 GAUCHE: rampes émaillées D' -
. |

B8 07.20.0363 B
1

Charniére 363 : Sans rampe chromée L '_-L
i) -5 %

I:!!IU7.20.3630 ! .

Charniére 363 : Sans rampe émaillée

I:ﬂl 07.20.3632

CORPS DE PIVOT A RESSORT pour portillons ou
portes légéres en surépaisseur

Interchangeable gauche ou droite. Les pivots fixes supérieurs et inférieurs ne sont pas

fournis. Pré-tension conseillée : entre 10° et 25°
175 : avec téte torx

I:EI07.20.0175 |

176: avec téte carrée

I:EI 07.20.0176

eFinition : chromée brillante

Option : corps de pivot inférieur

1472 / 362 - 363 /175 -176 / 306 - 308 - 309

Charniéres 309 pour portillons
ou portes légéres en
surépaisseur

Fixations symétriques, invisibles et

inviolables, porte fermée

Dégondable et interchangeable gauche

ou droite,

A rampes, décollement instantané

Pour portes de 46 a 60 mm, bourrelet

compris, pour 180°

e Finitions : émaillée ou chromée
brillante

Option : cale de 8 mm (pour portes de 54 a 76 mm)

Charniére 309 : a rampes émaillée

I:El 07.20.3092

Charniére 309 : a rampes chromée d

I:n' 07.20.0309

Cale 8 mm pour charniere 309

I;EI 07.20.3694

CHARNIERES dégondables
pour poser sur le chant
des portillons
Interchangeable gauche ou droite

Charniére 306 : a partir de 31 mm
d’épaisseur de porte, bourrelet compris

I;E' 07.20.0306

Charniére 308 : a partir de 34 mm
d’épaisseur de porte, bourrelet compris
Finition : chromée brillant

I:EI 07.20.0308

Cale composite noire de 8 mm pour charniere 308

l:ﬂl 07.20.4164
306
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CHARNIERES pour portes encastrées

e Axe non corrosif

Charniere sans rampe
730 : Décalage 22 et 27 mm
Interchangeable gauche ou droite

Charniére 730.sans rampe chromée
décalage : 22 mm (interchangeable gauche/droite)

I:ﬂl 07.20.0730

Charniére 730 sans rampe chromée
décalage : 27 mm (interchangeable gauche/droite)

Dimensions en mm

Code A B C
730 115 93 88

I:E' 07.20.1730

Charniére 730 émaillée sans rampe
décalage : 27 mm (interchangeable gauche/droite)

I:!!' 07.20.0737

731 148 125 120

Charniere a rampes

731 : Décalage 27 mm avec cale de 5 mm
Préciser : gauche ou droite

Charniére 731_a rampes émaillée
décalage : 27 mm (gauche)

I:ﬂ' 07.20.1731

CHARNIERES pour portillons encastrés

e Axe non corrosif ® Interchangeable gauche ou droite

Dimensions en mm

Accessoires
chambre froide

Code A B C D
710 113 72 42 31
720 154 86 54 34

Charniére 710 chromée décalage : 18 mm
07.20.0711

Charniére 710 chromée décalage : 22 mm

I:!!I 07.20.0710

Charniére 720 chromée décalage : 22 mm

I:!!I 07.20.0720

Charniére 720 chromée décalage : 27 mm

07.20.0721

LVFEE

Une entreprise toujours plus proche de vous

LVF a souhaité apporter des éléments de réponses aux questions que vous pouvez vous

poser... Aussi, nous éditons régulierement des newsletters thématique.

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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PIECES DETACHEES PORTES PIVOTANTES ISOTHERMES

Charniére composite interchangeable gauche et droite

Charniere réversible a rampe avec bouchon - noir/qris 2 . =

Ep. porte : 68 mm - . *
I |

"!I 99.20.4026 w L L i

Charniére réversible a rampe avec bouchon - noir/gris
Ep. porte : 92 mm & L

84 95.20.4027 { N
L

Charniére réversible a rampe avec bouchon - noir/gris 168
. — 148
Ep. porte : 121 mm -

I:EI 99.20.4029

148
168

Charniére composite a rampe en plastique
50 mm

Charniére droite a rampe en plastique - noir/qris AV

Ep. porte 68 mm A A

B 95.20.4022 150 Ly 1164 mm
v B=ly

Charniére gauche a rampe en plastique - noir/qris y‘SO mm

Ep. porte 68 mm A (A
164 mm 160 mm
I:’:I 99.20.4023 : :
v v
l

Poignée
externe et interne
e
1
Kit complet (poignée ! Charniéres dégondables composite
100 mm externe et interne) ! auto réglable pour porte en surépaisseur
‘ """"""" .‘ avecvis sans serrure interchangeable gauche et droite
1
I A 99.20.5130 i o Charniére autoréglable pour vantail 40 mm
é : l:ﬂl 99.20.4032
: 1 . .
L E i
N . . . 1
i o Kit completl (poignée ! Charniére autoréglable pour vantail 68 mm
i Q externe et interne) H
avec vis avec serrure : I:EI 99204033
. ]
V l;ﬂl 99.20.5120 !
E— : e Charniére autoréglable pour vantail 100 mm
1
1
! I:E' 99.20.4034
Poignée externe seule Poignée externe seule :
sans serrure avec serrure :
99.20.3019 99.20.3020 | (TTTTTTTTTTmTTmmmmmmomomoe AUTRES ---=-=-=-=-====-=-mco-cmeepnc-—--
1 1
1
! E Barre antipanique : Hublot avec triple verre
T H \  Epaisseur du vantail 3 préciser : Pour portes isothermes
Poignée 120 mm H . © Ep:67mm
interne | > T 80 mm (inox)
o 92 et 120 mm
1 1
' E E © Ep:36mm-L600x 400 mm
! ! I:E' 99.20.3024 :
! ! 0.30 : l:ﬂ' 99.20.7015
H | co-oomaconasoncsonassansonassansacassaassoassasseassoassensseasssaes
H i . .. . i Ep:36 mm- @350 mm
1 1 Tige de transmission universelle :
! ! : l:ﬂ' 99.20.7016
1 1 .
1 I ; . N
Entraxe 110 mm H i Ep:36 mm - @ 450 mm
! i m99_20_3070 : I:ﬂ' 99.20.7017
I:E' 99.20.3023 ' f
1y
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P‘i‘ : Hj_'___ k'\_ :
16 mm ™. v .
Charniére sans blocage 4 Charniére 4520 composite avec arrét a 90 °
m92_21_3101 07.20.4520
Charniére avec blocage Charniére 4522 composite avec arrét ¢ 90 ° avec tirant inox
I:’!I 92.21.3100 I:!!I07.20.4522
....... Charniére 4520 composite sans arrét d 90 ° avec tirant inox
A - B8 07.20.4523
130 mm : T Charniere 4013
: comm  [PE9920.4013
A
: Charniere 3500
1125 mm
I:’:I 46.20.3500
-
| < ..................... »
A | 120 mm
- [ Y
Charniére 1519 avecarrét 390 ° :
I:!!I 92.21.1519 :
5160 mm
Charniere ..................... » .
inox/polyamide arrét 4 90 ° I< 116 mm
€
8 2 114.20.073
2 114.20.0739 Charniére 4014
I:!!' 99.20.4113
_____________ ,
: II
. - A : . , N ’
PaumetllefS%o ]_{I‘ . ) En inox ép. porte 25 a 35 mm e /I,
ressorts : | - : m 4
g ¥ : E 07.20.2600 En inox ép. porte 25 a 40 mm e /!
Inox 18/10y compris ¢ : : 8 S
le ressort q ' P . [ 07.20.2800 /
— " | En inox hauteur 200 - 176 mm K
N ’
v 07201175 /
I'
4
4
U
4
U
4
47
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Alarme porte ouverte vigiboite®

r4 . s . N s . . -
Equipé d’un flash lumineux, buzzer a volume réglable, fin de course inclus -
-
La vigiboite est un produit éducatif car le flash s’allume a l'ouverture de -7
. . . e
la porte et incite la fermeture de celle-ci. e
-
. .o N Ve . 7 . i
.. Les composants frigorifiques de ce coffret sont a économie d’énergie, -7
RS donc possédent une plus longue durée de vie. -7
~ N b -
RN - Le montage est simple et rapide. -7
5 e \
~ - g \ /
~ N _ ”
~ Phe -
—_—
roduilt -

éducatif

COFFRET ALARME

LVFEE
Valear fare

COFFRET ALARME

COFFRET ALARME

e Composition :
- Boitier IP65 Dim : L178 x 1154 x Ep 99 mm
- Equipé d’un flash lumineux, buzzer a volume
réglable.
- Contact de porte réglable
+ cable de raccordement 2 m.
- Alimentation 220V.

* Fonctionnement :

- Al'ouverture de porte, le flash lumineux scintille.

Si la porte reste ouverte plus de 2 mn (réglage
usine). Modifiable de 1 a 15 mn en agissant sur
le potentiomeétre de la carte électronique. Le
buzzer sonne jusqu’a la fermeture de la porte.

¢ Avantages :

- Produit éducatif car le flash s’allume a I'ouverture
de porte et incite la fermeture de celle-ci.

- Economie d’énergie et prolongation de la vie des
composants frigorifiques.

- Montage simple et rapide.

Coffret complet équipé

I:EI 05.00.0010

‘

Fin de course
universel

I:EI 99.01.1100

Strombo flash
jaune 12V DC

mm.m.ooos |
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ALARME PERSONNE ENFERMEE COFFRET ALARME PORTE

Nouveau Coffret d'alarme personne enfermé - CAPE+

En cas de coupure de courant, le boitier est alimenté par la batterie Plomb étanche. Sa fonction principale est d’indiquer la présence d’une
personne enfermée en conformité de la norme NFE 35400. Il peut également alerter en cas de porte ouverte et fuite de gaz (via un détecteur
LKD en option).

= F ]l
TR

M INWT AT
Fda o B
AR FENVONLA TN

Accessoires
chambre froide

= am L]
R
g rm————r

Le CAPE+ se compose de 2 parties :
Le coup de poing avec bouton d’urgence constamment éclairé, a
installer a I'intérieur de la chambre froide.
Le coffret doté d’une alarme sonore et visuelle qui se place a
I'extérieur de la chambre
- Alimentation : 230Vac +20% 50/60Hz
Gestion des microcoupures intégrées
- Sortie relais Type : Relais INO + 1NF
- Courant commuté : 8A / 275Vac [ el

e Coup de poing:
- Alimentation : Via CAPE +
- Contact : NF (Normalement fermé)
- Longueur : 74 mm Largeur : 68 mm Profondeur : 62 mm
- Température de fonctionnement : -40...70 °C
- Degré de protection IP : IP66

(cos ¢ =1), 5A/275Vac (cos ¢=0,6) n
- Entrées au nombre de 3 de TOR Avec batterie de secours | Reférence Désignation
i Sorhe BUZ.ZER Tension : 12V l Obligatoire pour les 1 05.05.0001 CAPE Coffret externe + coup de poing
- Puissance : 3W’ o | chambres froides |
- Température d’utilisation : I > 10 m2 Norme NFE35400 I 05.05.0017 Coup de poing supplémentaire
-20°Ca+60 °C
_ Degré IP:IP 44 L e S — .J 05.05.0350 Transformateur 230/12 V

Coffret alarme porte ouverte

* Fonctionnement :
A l'ouverture de la porte, une temporisation réglable (réglée en usine a 2 mn) déclenchera le buzzer, jusqu’a la fermeture de la porte.
Ce buzzer sera aussi déclenché, si la température descend en dessous de celle réglée en consigne.

Coffret alarme Option alarme deporté Interrupteur magnetique
Boitier équipé d’un afficheur de température, Boitier équipé d’un flash et d’un buzzer. (a commander avec le coffret alarme)

d’un voyant buzzer et d’un contact sec.
+1sonde NTC 05.05.1548 [ 05.05.1549

XA 05.05.1547 . ! -

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com 49
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e FERMATIC 2120 - 2130 - 2150

Largeur mini  Largeur maxi de

de la porte la porte
n°l 900 mm 1100 mm
n°2 1101 mm 1300 mm
n°3 1301 mm 1500 mm
n°4 1501 mm 1700 mm
n°5 1701 mm 2000 mm
n°6 2001 mm 2300 mm
n°7 2301 mm 2600 mm

0 Réf

Dim.
Rail n°l  07.20.6086 2420 mm
2120/ 2130/ 2150 n°2  07.20.6291 2820 mm
n°3  07.20.6391 3220 mm
n°4  07.20.6491 3620 mm
n°6  07.20.2126 4820 mm
n°7  07.20.6592 5420 mm

Poids de la porte,
2120 : 60 kg maxi
2130 : 80 kg maxi
2150 : 120 kg maxi

*AaAh

Support de porte

Réf

2150 07.20.0091
2150 07.20.0092

Gauche

Gauche

Support de rail 2120

I:!!l 07.20.0991

Support de rail 2130

I:!!l 07.20.7091

Support de rail 2150

I;!:I 07.20.1991

Visserie Support de rail

I:!!I 07.20.0232

Bandes

de roulement Ref oim.
n°l_ 07.20.5191 2110 mm
n"2  07.205292 2510 mm
n°3  07.205391 2910 mm
n°4  07.20.1605 3410 mm
n°s  07.20.5591 3910 mm
) n°6  07.20.5691 4515 mm
mn n°7  07.20.5692 5110 mm

0

Bride de roulement

07.20.3771

Rampe

07.20.4139

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




e FERMATIC 2120 - 2130 - 2150

Butée fermeture

I:!!I07.20.3710

Butée d’'ouverture

I:’!I 07.20.3610

Bandeau de sol 2150

n°1l

n°2 07.20.0591

n°3
n°4

n°5
n°6

Réf Dim. Info

07.20.0492 1205 mm  Plus fab.

1505 mm

07.20.0691 1805 mm

07.20.1159 2105 mm

07.20.0892 2405 mm

07.20.0992 2705 mm

Guide fermeture 2150

I;!:I 07.20.7408

103 mm

Guide ouverture 2150

I;I:I 07.20.7508

Patin de guidage 2150

I;!:I 07.20.5093

Accessoires
chambre froide

Guide fermeture 2120 / 2130

I;Ial 07.20.0808

0 0
Guide ouverture 2120/ 2130

I:!=l07.20.1807

I:!!I 07.21.7530

e
[ = [

Guide fermeture 2150 depuis mai 08

Guide ouverture depuis mai 08

I:!!l07.21.7531

Embout de rail

I:!=l07.21.0138

Chariot gauche et visserie 2120/2130

I;!!I 07.20.6647

®n!
[

Chariot droit et visserie 2120/2130

Iiﬂl 07.20.6648

[=

It

Chariot gauche et visserie 2150

Iil!l 07.21.6649

® &

&6 Q=

o

|

Chariot droit et visserie 2150

07.21.6650

Galet et chariot gauche 2120 / 2130

I:EIO7.20.8203

@"lq

I:’!I 07.20.7028

Galet et chariot droite 2120 /2130

“’fn

|

Galet et chariot gauche 2150

I:!!I 07.20.8204

o

Galet et chariot droite 2150

07.20.8205

Cache supérieur de rail

Réf Dim.
n°l 07.20.4281 2220 mm
n°2 07.20.4282 2600 mm
n°4 07.20.4284 3400 mm
n°5 07.20.4281 par 2
n°7 07.20.4282 par 2

®

Capots

I:!!l07.20.0106

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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e FERMATIC 2320 AV 97 2320 AP 97 2420

Largeur mm porte

° o o

° o

o0

Longueur porte

o

Poids de la porte
2320 : 80 kg maxi
2420 : 120 kg maxi

=0

N°1 900 a 1100 2360 mm

07.20.1411
N°2 1101 a 1300 2760 mm
N°3 1301 a 1500 3160 mm Butée gauche ap. 97
N°4 1501 a 1700 3560 mm 07.20.2324

I;El 07.20.6098
N°7 2301 a 2600 5360 mm 07.20.2327
Butée droite ap. 97 Butée gauche 2420 Butée droite 2420 Butée 2320

I;!:I 07.20.8523

I;I:I 07.20.3423

I;ﬂl 07.20.6013

I;!:I 07.20.1541

Butée 2420

Ii!gl07.20.011c3

Butée de galet anti rebond
avant 97 / 2320

Iiﬂl 07.20.0700

Butée anti rebond 2320
aprés 97 / 2420

I:!!I 07.20.2991

Support rail et visserie 2320
aprés 97 /2420

I;!:I 07.20.2420

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




Support rail et visserie 2320

I;I!I 07.20.2421

00'

Fixation rail 2320

I;!=I07.20.0232

FERMATIC 2320 AV 97 2320 AP 97 2420

Chariots 2320 avant 97
Vendu par 2

Iil!l07.20.6691

=

Chariots 2320 apres 97 / 2420
Vendu par 2

I;!=I07.20.1591

=]
o
e

Equerre support porte 2320/2420

I;I:I 07.20.3991

Avant 97

Chariot et galet 2320

I;!:I 07.20.6646

Avant 97 /2420

®

> 66 mm
Chariot et galet 2320 apres 97 / 2420

I;I:I 07.20.7303

Accessoires
chambre froide

>
Galet et visserie 2320 avant 97

I;!:I 07.20.6405

0 Aprés 97 /2420

A

Galet et visserie 2420

I;I!I 07.20.6392

45 mm

Cache equerre

I;!=I07.20.3916

Rampe 2320
gauche

I;I:I 07.20.4431
Iiﬂl 07.20.4430

droite

®

Bande de roulement 2078
Réf Dim.

n°2 07.20.3493 2478 mm
n°4 07.20.3691 2878 mm

Bandeau de sol

Réf Dim.
n°2 07.20.8191 1160 mm
n°3 07.20.8291 1360 mm
n°4 07.20.8392 1560 mm

n°5 07.20.8491 1760 mm
n°8 07.20.8791 2660 mm

Bandeau de sol
sous la porte
Réf Dim.
n°2 07.20.8293 1360 mm
n°4 07.20.5491 1760 mm
n°7 07.20.8388 2660 mm

Rampe centrale 2320

Iiﬂl 07.20.1542

67 mm

Guide ouverture 2420

I;I!I 07.20.1807

Guide ouverture 2420

Iiﬂl 07.20.7508

Patin de guidage 2420

07.20.5093

Guide ouverture 2420

I;HI 07.21.7531

Guide fermeture 2420

I;::I 07.21.7530

Guide fermeture 2320

07.20.0808

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

Guide fermeture 2420

I:!!I 07.20.7408
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Poids de la porte
2320/3520 : 100 kg
3330/3530 : 200 kg

o
‘m
g C

Guide ouverture

I;I:I 07.21.7531

@
n B
£8
S -
@
a2
o =2
S E
S ©
< =
=]

02

Rail 3530
Rail 3320 - 3330 - )
) ) ) ) Largeur mini  Largeur maxi de
. Ref Dim. ____Dim. Ref de la porte la porte
n°l 07.20.4903 2580 mm n°l 2550 mm 07.20.4004 N°1 840 mm 1140 mm
n2 07205003 3180 mm n®2 3150mm  07.20.4103 N2 1141 mm 1440 mm
n’3 07.20.5103 3780 mm n°3 3750 mm 07.20.2542 N°3 1441 mm 1740 mm
n°4 07.20.5203 4380 mm n°4 4350 mm 07.20.2543 N°4 1741 mm 2040 mm
n°5 07.20.5303 4980 mm N°5 2041 mm 2340 mm
n°5 5550 mm 07.20.4403
3 07.20.5403 5580 mm N°6 2341 mm 2640 mm
n°6 5580 mm 07.20.2545 R
n°7  07.205503 6180 mm N°7 2641 mm 2940 mm
n°7 6150 mm 07.20.4603 o
n"8 07205603 6780 mm N°8 2941 mm 3240 mm
n°8 6750 mm 07.20.4703
§
¥ A,
o 00ms i
LONGERON
Support de rail équipé 3320-3330 Support de rail équipé 3530 LONGERON PARTIE MOBILE 0 SEULO
Dim. mm Réf Réf
I;ﬂl 07.20.7003 I:EI 07.20.9403 — Réf
n°l 1250 mm 07.20.4193 07.20.9103
""" 07.20.3531
n°2 1550 mm 07.20.4293 07.20.9203
e e 07.20.3532
n°3 1850 mm 07.20.4392 07.20.9303
07.20.3533
n°4 2150 mm 07.20.4492 07.20.9404
07.20.3543
n°5 2450 mm 07.20.3492 07.20.9503
07.20.3535
) , . , , n°6 2750 mm 07.20.4692 07.20.9603
Vis de réglage 3530/3520 Vis de réglage et écrou 07.20.3563
n°7 3050 mm 07.20.4791 07.20.9703
I:al07.20.3103 I:El 07.20.6004 07.20.3564
n°8 3350 mm 07.20.4892 07.20.9803
07.20.3566

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




Capot d’équerre 3520 / 3530

I;!!I 07.20.3354

e FERMATIC 3320 - 3330 - 3520 - 3530

Equerre de fixation 3520/3530

I;ﬂl 07.20.5579

Galet fixe acier 3520 avant 05/94
@40

Ii!:l07.20.1031

EY.

Galet fixe 3320 - 3330
@52

I;!:IUTZO.SUUA

Galet fixe 3520/3530
@ 45

I;I:I 07.20.9803

Galet mobile 3320 - 3330

I:!!I 07.20.9591

Galet mobile 3520-3530 Acier
@50

I:!!l 07.20.6438

Accessoires
chambre froide

Volet avec galet 3520 - 3530
@50

I:!!l 07.20.6504

Bandeau de sol

- Réf Dim.

n°2  07.20.0591 1505 mm
n°3  07.20.0691 1805 mm
n°4  07.20.1159 2105 mm
E 07.20.0892 2405 mm
n°6  07.20.0992 2705 mm
E 07.20.1191 3305 mm

Cache longeron 3520/3530

I;!!I 07.20.6159

Par 2

Cache rail 3520/3530

I:!!I 07.20.1840

To

Q

o — 1.
o]

Butée dans le rail c6té ouverture 3520/3530

I;::I 07.20.6433

Butée dans le rail
coté fermeture 3520/3530

I:!!I 07.20.6154

Butée d'arrét

I:!!I07.20.9691

Support de porte 3320/3330

I:EI 07.20.6356

Guide fermeture

I;!:I 07.20.7408

Guide ouverture

I:!!I 07.20.7508

®

Patin de guidage

07.20.5093

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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Guide ouverture

07.21.7530
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s FERMATIC 3340 - 4440 / 7520 - 7530 (INOX)

@
n B
@

R
S -
2
o =2
g g
< =
=]

o0 /99

o '
Poids de la porte@

. |
|
I
l 3340 : 200 kg maxi
4440 : 400 kg maxi

o - |
g :
Largeur mini

X ®
7530
Poids de la porte

7530 : 200 kg maxi

Largeur maxi de

Largeur mini  Largeur maxi de
de la porte la porte de la porte la t
D : porte
N°1 840 mm 1 :
: 140 mm : N°5 2041 mm 2340 mm
N°2 1141 mm 1440 mm : N°6 2341 2640
: mm mm
N°3 1441 mm 1740 mm N°7 2641 29
: mm 40 mm
N°4 1741 mm 2040 mm N°8 2941 324
mm 0 mm
L T
Guidage de panneau 7540

07.20.0048

Pour FERMATIC 232066 1720
Pour largeur de porte max.de 1 500 mm

1
1
1
1
I
‘—

H
-
=

Guidage panneau 7540

Pour portes coulissantes de chambres froides positives ou négatives. Porte
. . - .
jusqu’a 200 Kg, épaisseur minimum 60 mm / Systéme breveté

1
1
1
1
1
,' CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES :
Systéeme fiable et efficace sans piéce mécanique
L— (galet, articulation, ressort...).
En cas de choc la porte peut se désolidariser du
| bandeau de guidage sans détérioration.
Positionné en bas de panneau, il assure le guidage de

1
1
1

1

la porte au cours de la translation et le placage en fin

1
Option : fixation du

bandeau sur le panneau
par vis traversantes M12

composite.

de fermeture (porte coulissante droite ou gauche).
De conception simple, ce guidage panneau reprend le principe du
guidage au sol, mais sans fixation au sol. Ceci permet l'installation

définitive de la porte méme avec un sol non fini.
Les piéces fixées sur la porte sont réglables pour assurer une
parfaite étanchéité de la porte. Le guidage panneau peut s'installer

07.20.0042

_ Mubisaria
-

oo no0d

# mma

L |
b

)
1
1
1
,' en remplacement du guidage au sol.
BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE | 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




FERMATIC 3340 - 4440 / 7520 - 7530 (INOX)

o S 3340 - 4440
Rail 3340 / 4440 E Réf Dim.
- Réf Dim. n°’l  07.20.9704 1300 mm
n°’l  07.20.4903 2580 mm . n°2  07.20.4442 1600 mm
=

n°2  07.20.5003 3180 mm l - n°3  07.20.9903 1900 mm
n°3  07.20.5103 3780 mm ] n°4  07.20.0003 2200 mm
n°4  07.20.5203 4380 mm n°5  07.20.0103 2500 mm o
n°5  07.20.5303 4980 mm = n°6  07.20.0203 2800 mm § E
n°6  07.20.5403 5580 mm Support de rail équipé 3340 / 4440 Longeron 4440 n°7  07.20.0304 3100 mm % g
n7  07.20.5503 6180 mm n’g  07.20.0403 3400 mm 8 E

s I;El 07.20.7003 S
n°8 07.20.5603 6780 mm

Galet mobile 3340

I:!!I07.20.9591

Galet mobile 4440

I:EI 07.20.7603

Galet fixe 3340 / 4440

I:!!I 07.20.5004

Vis de réglage et écrou 3340

Iiﬂl 07.20.6004

Fixation de porte 4440

07.20.7503

@ Bandeau de sol

Réf Dim.
n°l  07.20.0492 1205 mm
n°2  07.20.0591 1505 mm _.--""-ﬂln
n°3  07.20.0691 1805 mm ___.--' |
n°4  07.20.1159  2105mm I L
s 07.20.0892 2405 mm 40 mm ' . e
n°6  07.20.0992 2705 mm 32mm ¢ :_:-'__.- Patin de guidage Guide ouverture
n°8 07.20.1191  3305mm =" @ m
g
| |

= B
Guide ouverture

I:!!I 07.21.7531

Butée d’huisserie

I:!!I 07.21.7991

Butée d’arrét

I:’!I 07.20.9691

Butée d’arrét

07.20.1351

Réf Dim.

n°2  07.20.3150 3150 mm
n°3  07.20.5420 3750 mm
n°4  07.20.4300 4350 mm
n°5  07.20.4400 4950 mm
n°6  07.20.4500 5550 mm
n°7  07.204600 6150 mm
n°8  07.20.5470 6750 mm

o O =g

Support de rail équipé 7530

I:!!l 07.20.1194

Vis de réglage

I:I!l 07.20.6363

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

Capot d’équerre

I:!!l 07.20.3354
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a2
o =2
S E
S ©
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=]
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2
o
o
w
A\w
- =
s Wmm O

Longeron

FERMATIC 3340 - 4440 / 7520 - 7530 (INOX)

Réf Dim.

>
—

07.20.4193 1250 mm

5
N

07.20.4293 1550 mm

w

07.20.4392 1850 mm

>

N

07.20.4492 2150 mm

5

wv

07.20.3492 2450 mm

=}

(2]

07.20.4692 2750 mm

5

~

07.20.4791 3050 mm

>

=
=]

07.20.4892 3350 mm

Réf Dim.

07.20.9103 1250 mm

07.20.9203 1550 mm

07.20.9303 1850 mm

07.20.9404 2150 mm

07.20.9503 2450 mm

07.20.9603 2750 mm

PARTIE MOBILE

07.20.9703 3050 mm

07.20.9804 3350 mm

Réf Dim.

07.20.7531 1250 mm

07.20.7532 1550 mm

07.20.0391 1850 mm

07.20.7543 2150 mm

07.20.7536 2450 mm

av. mai 94

07.20.7563 2750 mm

LONGERON EQUIPE

07.20.7537 3050 mm

07.20.7538 3350 mm

Volet avec galet @ 50

I;I=I07.20.6591

Galet mobile depuis 1996 @ 50

I:!!l 07.20.8242

Galet mobile Année 1994

07.20.0642

———
Volet avec galet @ 40

07.20.6091

Galet central équipé

I:!=l07.20.6350

®

Cache rail (vendu par 2)

I:!!I07.20.1841

Cache longeron

I:El 07.20.4368

L {

Butée huisserie

07.20.9600

Bandeau de sol

Réf Dim.

n°2  07.20.0591 1505 mm

n°3  07.20.0691 1805 mm

n°4  07.20.1159 2105 mm

n°5  07.20.0892 2405 mm

n°6  07.20.0992 2705 mm

n°8  07.20.1191 3305 mm

Guide fermeture

I;!=I07.20.7408

Guide ouverture

I:EI 07.20.7508

Patin de guidage

I;I:I 07.20.5093

Guide de fermeture

I:!!I07.21.7530

Equerre de fixation

I:!!I 07.20.5578

®
4

Butée dans le rail coté fermeture

I:!!I 07.20.5460

® Te

o 1.
O
' o

Butée dans le rail c6té ouverture

I:!!l07.20.3100

L
Guide ouverture

07.21.7531

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




s FERMATIC 8530 / 8730 (INOX)

Largeur mini  Largeur maxi de
de la porte la porte
N°2  8532-8732 1100 mm 1400 mm
N°3  8533-8733 1401 mm 1700 mm
N°4  8534-8734 1701 mm 2000 mm
N°5 8535-8735 2001 mm 2300 mm
N°6 8536-8736 2301 mm 2600 mm -
N°7 8537-8737 2601 mm 2900 mm § E
2%
8E
: o = 3
Poids de la porte g - 9 S
120 kg maxi
Capuchon de rail
Avant ' '
07.20.2078
Arriére
07.20.2079
' Support .
gauche
. I I:’!I07.20.7702
Butée ouverture Butée fermeture Droite Support central
I:EIU?.ZU.AN 8 I:ﬂl07.20.41 18 I:ﬂl07.20.6677 I:ﬂl07.20.8100
Ly = |-
intermédiaires =
“ ’ v 8530
—— & [ 07.20.6008
Té fixation rail Caches et bouchons Cache central 8730 INOX

I:!!I 07.20.6118

I:!!I 07.20.2037

I:El 07.20.2036

07.20.0800

Rampe centrale

I:!!I 07.20.2038

o0

Rampe
gauche

I:!!IU7.20.2039

droite

I:I!I07.20.6239

@@ 4--->Z8 mm

ww 09¢

Chariot :
gauche v

I:EI 07.20.6668

droite

I:!!I07.20.6610

ww gg|

v
Cache galet

07.20.5839

A

ww g9

Galet équipés v
8530

I:!!I 07.20.6437 Plus fabriqué.

Remplacé par
8730 INOX

I:!!I 07.20.4372

Rail gauche 8730

Réf Dim.
07.205792 1344 mm
07.205793 1644 mm
e 07.205794 1944 mm
07.205795 2244 mm
07.20.5796 2544 mm

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

Rail droit 8730

Réf Dim.
07.20.5200 1344 mm
07.20.5300 1644 mm
07.20.5400 1944 mm
07.20.5500 2244 mm
07.20.5600 2544 mm
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SAV FERMATIC MOTORISE s

KITS 2180-2380 SAV 04/2016

Tendeur *
de courroie
gauche
07 20.6740
droite Limiteur de couple

I;!:I 07.20.6640 I:’!I 07.20.2380

Roue dentée
limiteur avec
poingon
gauche

¢

: I;I:I 07.20.9818

droite

B 07209718

Courroie Lg 7100

I;!!I 07.20.0500

KITS 2180/120KG SAV 04/16

-

2480 - 3580 - 7580
Limiteur de couple + butée

I:!!I07.20.7300

@
n B
£8
S -
n @
a2
o =9
S E
S ©
< =
=]

Tendeur de courroie

I:’!I 07.20.5204

Roue dentée
limiteur
gauche

: |m 07.20.2702

droite

|ﬂl 07.20.1702

Courroie Lg 8670

I;!:I 07.20.5433

KITS 2390,/2190 EP SAV 07/2016

’7 -_——

&

Tendeur de courroie

I;HIO?.ZOJMS

Tirant de tendeur

I:!!I 07.20.7311

Roue motrice

I:!!l 07.20.0918

KITS 2190EP/120KG SAV 07/2016

o
°

Tendeur de courroie
Roue motrice

gauche
I:ﬂl 07.20.6521

I;’!I 07.20.6982

droite

I;!!I 07.20.6981

Entrainement de porte équipé

I:I:I 07.20.1441

Courroie équipée

I:!!I 07.20.1018

KITS 2480 SAV 04/2016

Tendeur de courroie

I;’!I 07.20.5204

Limiteur de couple

I:EI 07.20.7300

- [ 07200702

Roue dentée
limiteur
gauche

- [l 07202702

droite

Courroie Lg 8670

I:I!I 07.20.5433

KITS 2490EP SAV 07/2016

=

Support

de tendeur
Tendeur de courroie gauche
gauche
I;!:I 07.20.6982 m 07.20.4319
droite droite

I:!!l 07.20.6981 m 07.20.4318

T
o
®
Roue motrice

I:!!I 07.20.6521

Courroie équipée

I:!!I 07.20.1018

infoce-Ivf.com
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SAV FERMATIC MOTORISE s

KITS 4470 SAV 04/2016

Limiteur de couple 4470

H Ressort de limiteur 3270-4270-
gauche droite i Disque et garniture 3370-4470

I;HI07.20.8319 I:ﬂl 07.20.8318 I;I!I 07.20.3881 I;ﬂl 07.20.1271

KITS 3570 - 7270 SAV 10/2016
a
a : © Flasque et
Limiteur de couple i garniture

@
n B
£
S =
)
a2
o =
S E
S ©
< =
=)

| 3570-3270 . 3570/3270
Tendeudrritiatchalne m:07.20.6375 m:07.20.1 099 §
© 7270 . 7270 : Entrainement de chaine+chaine

EXM 0720 6424 24 07.20.6374 - P 07206121 Y 07.20.5843

KITS 3580 - 7580 SAV 04/2016

e @ @

; Roue dentée limiteur avec poingon :
Tendeur de courroie droite 7580 gauche 7580 Courroie

07.20.6545 M 07.20.6131 M 07.20.7131 07.20.5433

KITS 3270 - 4270 SAV 04 /2016

Qo &=

Tendeur de chaine Limiteur de couple 4270
gauche i gauche
I:ﬂl 07.20.6332 I:EI07.20.8319 ;
droite droite Disque et garniture 4270 H Entrainement de chaine+chaine

Y 07.20.6331 A 07208318 Y 07.20.3881 E8Y 07.20.6843

KITS 4270 SAV 04,/2016

8 & i

Limiteur de couple 3270 Ressort de limiteur Flasque et garniture 3270 : Entrainement de chaine+chaine

I;:!I07.20.6375 I:!!l 07.20.1271 I:I!I 07.20.1099 I:’!I 07.20.6530

@ ‘Un,ruu'nélwurﬁa‘uz

Si vous avez des questions sur vos produits, vos

commandes, vous pouvez joindre un de nos 01 60 94 00 60
conseillers du lundi au vendredi de 8 h 30 412 h

puisde 13 h 30 217 h

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com 61



SAV FERMATIC MOTORISE s

KITS 7590EP SAV 07/2016

Tendeur de courroie

I:!!I 07.20.0900

slla

Poulie motrice

I:!!l 07.20.1218

Entrainement de porte

I;!:I 07.20.1000

Courroie équipée n° 7590

I:!!l 07.20.1618

@
n B
£8
S -
@
a2
o =2
S E
S ©
< =
=]

A —

Tendeur de courroie

I;!:I 07.20.4328

KITS 8790 - AVANT 203 SAV 04/2016

EE

Support de tendeur
gauche

I:!!I 07.20.4330

droite

I:!!I 07.20.4329

Roue motrice

I;::I 07.20.6440

Courroie équipée n° 8797

07.20.0318

KITS 8790EP SAV 07,/2016

- ——

Tendeur de courroie

I:!!I 07.20.4328

=

Support de tendeur
gauche

I:!!I 07.20.4330

droite

I:!!I 07.20.4329

ellu

Roue motrice

I;ﬂl 07.20.6521

Courroie équipée

07.20.0318

Récepteur et support

Kits électromécaniques

2480 07.20.4666
3580 /7580

3570/7270 07.20.4471
3270/ 4270 07.20.4458
4280/3370/ 4470 07.20.6659
Kits électroniques

2490

7590 07.20.5851
8790 apres 2003 07.20.4468

Fin de course

Kits électromécaniques

2430/ 3580/ 7580

3570/ 7270 07.20.3800
3270/ 4270 07.20.1519
4280/3370/ 4470 07.20.1363

Ampli

Kits électromécaniques

2480

3580/ 7580
3570/7270
3270/ 4270
4280/ 3370/ 4470

07.20.5809

8790 avant 2003  07.20.5809
Kits électroniques

2490

7590 07.20.5851

8790 apres 2003  07.20.5851

<

Emetteur équipé (bas)

I;::I 07.20.0061

Strombo flash 12 v dc

01.01.0005

Réflecteur 55 x 132

I;!:I 07.20.8536

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60

Petit réflecteur 80 x 30

I:!!l 07.20.8588

Réflecteur chauffant 24V

I;!:I 07.20.8501

ot

Cellule + support sans réflecteur

I:!!l 07.20.9211

infoce-Ivf.com




SOUPAPES ET SERRURES

2) .’)

Accessoires
chambre froide

Soupape 2220/2222 :
Panneaux de 60 a 120 mm Soupape 2230 5
Puissance 15W continue : :
§ : Soupape 2260
: Plafond Puissance 120 W
: Plafond + mur positif

Plafond + mur positif :
[B¥ 07.20.2221 [B¥ 07.20.2231
: Mural 07 20.22¢60

Mural + plafond négatif :
I;EI 07.20.2220 I;E' 07.20.2230

SERRURES POUR PORTE COULISSANTE

E—— :
SERRURE 57 compléte :  SERRURE 37 compléte :  SERRURE 38 compléte
Pour portes coulissantes équipées ¢ Avec décondamnation intérieure . (porte motorisée)
de bourrelet de 35 mm. i Pour SYSTEMES FERMATIC : © Avec décondamnation intérieure
3400 / 3500 / 4440 / 8500 Pour SYSTEMES FERMATIC :

i 2480 /3580 /5000 /5400 /5800

Avec décondamnation intérieure :
. @ 07.20.0037 :
. % 07.20.0038

Pour SYSTEMES FERMATIC :

2130/ 2150/ 2320/ 2420 :
3400/ 3500 / 8500 §
@ ¢ uniquement le boitier
— . |[BH07.20.6132 :
Crochet au détail pour serrure 57 e o
4 07.20.4301 . Barillet : Barillet
I équipé : équipé -
ersion . s 55-57 : 37-38 &
(Haute Performance) disponible @ ;
pour SYSTEMES FERMATIC :
2130 / 2150 / 2320 / 2420
: I;EI07.20.3808 I:EI 07.20.0757

3400 / 3500 / 8700

i Crochet au détail pour
: serrure 55

. [807.20.6304

SERRURE 55 compléte
Avec décondamnation intérieure

Montée sur porte coulissante dont le

bourrelet est de 20 mm
(pour rail 2120 porte 60 kg maxi).

Version HP (Haute Performance)

O

disponible

I:EI 07.20.0056

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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Poignée extérieure 8730

Poignée sans butée
Epaisseur 70 ¢ 115 mm

I:ﬂl 07.20.5261

Poignée extérieure 7530 maxi
pour rail INOX

épaisseur 80 a 90 mm
I:EI 07.20.7530
épaisseur 91 a 115 mm I

I:EI 07.20.6480

épaisseur 116 a 160 mm

I:EI 07.20.4009
épaisseur 161 ¢ 180 mm
I:!!l 07.20.4010

épaisseur 181 a 225 mm

I:al 07.20.0225

s ®

Tube poignée extérieure

I:E' 07.20.9900

POIGNEES EXTERIEURES FERMATIC

Paliers et accessoires

I:!!I 07.20.2119

Butée d’huisserie/alu

I:ﬂl 07.20.6217

Epaisseur 115 & 160 mm

07.20.6526

Poignée extérieure en alu 7530/ 3530

épaisseur 80 a 90 mm

I:al 07.20.0793

épaisseur 91.a 115 mm

07.20.4891

épaisseur 116 ¢ 160 mm

I:ﬂl 07.20.4991

épaisseur 161 a 180 mm

I:ﬂl 07.20.4010

épaisseur 181 a 225 mm

I:EI 07.20.0225

Poignée extérieure 6200
et 4 douilles

Droite

I:EI 07.20.6430

Gauche

07.20.6431

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




i{14 07.20.8700

Poignée intérieure 7530

I:al 07.20.8753

I:al 07.20.0848

POIGNEES INTERIEURES FERMATIC

Poignée intérieure 8530

07.20.0118

Accessoires
chambre froide

POIGNEE INTERIEURE

POIGNEE TRAVERSANTE
L

I N
£ Lt]

¥ i
2, || D
7 [l 1 Vue.c6t'é porte’: une

Poignee droijte se

monte sur une porte

Poignée traversante 6200 intérieure + extérieure
Poignée de décollement traversante pour porte positive jusqu’a 200 kg.
Epaisseur de porte : 60 d 80 mm

Droite Gauche

I:ﬂl07.20.7247 I:EI 07.20.7347

Epaisseur de porte : 81 ¢ 100 mm

Droite Gauche

I:EI07.20.7147 I:EI 07.20.4720

Epaisseur de porte : 101 a 120 mm

Droite Gauche

I:EI07.20.7047 I:EI 07.20.7048

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com 65

qui s'ouvre 3 drojte

Poignée intérieure 6200

Epaisseur de porte : 60 ¢ 80 mm

Droite Gauche

I:E' 07.20.6644 I:ﬂl07.20.6665

Epaisseur de porte : 81 G 100 mm

Droite Gauche

I;E' 07.20.6471 I:EI07.20.6472

Epaisseur de porte : 101 & 120 mm

Droite Gauche

I:EI 07.20.6473 I:EI07.20.6474
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Poignée fixe extérieure 2320

I:EI 07.20.5791

Poignée fixe extérieure 2420

I:El 07.20.9400

290 mm

Poignée fixe intérieure 8520

I:El 07.20.8393

Poignée fixe intéri

I:ﬂ' 07.20.3256

POIGNEES s

Poignée extérieure 3340 pour porte

t.. v manuelle (0 3 200 kg)
s - -\1

épaisseur 70 a 115 mm

|
| I:ﬂl07.20.5704

épaisseur 116 a 160 mm

I;EI 07.20.9004

Poignée 4440 avant 01/1999 extérieure pour porte manuelle
(de 200 a 400 kg)

épaisseur 116 a 160 mm

I:E' 07.20.0404

Poignée 4440 aprées 01/1999 extérieure

épaisseur 70 @ 115 mm

I:EI 07.20.7804

épaisseur 116 a 160 mm

I:EI 07.20.7904

eure 2320
Poignée intérieure + butée 3340/4400 m 07.20.6629

BESOIN D’'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com




Série 7101 TURINO

e Poignée tournante en acier inoxydable

e Pour les portes de stockage a froid

® Pour porte épaisseur 60-200 mm

e Différentes touches disponibles

e Plusieurs variations de verrouillage par la
conception modulaire

® Montage facile avec code couleur
adaptateur-set et la baionnette pratique

Variation
Cale de
verrouillage

Bouton de fixation pour tige
de poussée de verrouillage
multiple

Greve pour les portes
d’ouverture a l'intérieur

Poignées
disponibles
sur demande

Série 6000 jumbo

e Classique, loquet de fermeture
automatique

e Pour les portes battantes

e Pour les portes de droite et de gauche a
charnieres

e Grande variété de finition de surface

Variation
Greve, chromé 24-80 mm
Différentes variations

Strike gris 24-80 mm
Différentes variations

Greve, chromé 71-120 mm
Différentes variations

Poignée chambre froide Poignée euro 500

o D e

POIGNEES AUTRES MODELES s

Poignée four

r‘afs‘ ]

Accessoires
chambre froide

Poignées
disponibles
sur demande

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-Ivf.com 67
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Pour CE8/12/16 SF8/12

&

Rail de guidage

I:!!l28.01.0716

9 Pour CE8/12/16 SF8/12

Guide Inox
avant gauche

I:!=I28.01.0779

Avant droite

I:!:I 28.01.0780

PIECES DETACHEES PORTE ISOTHERME
PORTE CE8/12/16 - SF8/12 / PORTE CI8 / 12

CI8 porte de 80 mm
Cl12 porte de 120 mm

e Pour CE8/12/16 SF8/12 e Pour CE8/12/16 SF8/12
Guide Inox
arriére gauche A

I:!!I28.01.7791

Arriere droit

I:!=I28.01.7801

Galet de roulement complet

I:!:I 28.01.0784

Pour CE8/12/16 SF8/12 e Pour CE8/12/16 SF8/12 e Pour CE8/12/16 SF8/12 @
Guide au sol Coté ouverture
Galet de renfort Support complet Gauche Droite
I;EI28.01.0785 I:EI28.01.0782 I:EI 28.01.7901 I:EI28.01.7911
e Pour CI8/ Cl12 e Pour CE8/12/16 0 Pour CE8/12/16 SF8/12 e
SF8/12 - CI8/12

Galet de roulement
( manuelle) 2x par porte

I:!!l28.01.0892

Cordon chauffant auto-régulant,
27 W/m @ partir du 31.01.2011

I:!=I28.01.2170

Guide au sol Coté poignée
Gauche Droite

I:’=I28.01.0790 I:!!I 28.01.7910

e Pour CI8 /Cl12

Guide sur vantail complet

I;!:I28.01.0167

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60

e Pour CE8/12/16
SF8/12
i

2

Cordon chauffant auto-régulant,
27 W/m A partir du 01.02.2011

I:’=I28.01.2172

@ __PourCi8/Cl12 @

Pour CI8 / Cl12

Poignée extérieure avec axe

cis accessoires de fixation
Poignée cuvette intérieure pour

porte coulissante automatique I:EI 28.01.0801

Avec accessoires de fixation c12

I:’:I28.01.0751 I:al 28.01.0802

infoce-Ivf.com




. épaisseur 80 mm
CE8 : ep 120 mm

160 mm

CE12 : épaisseur
CE16 : épaisseur

Fermeture CE8 / CE12 compléte cylindre europeen

Coulissante gauche

I:!!I28.01.0718

JNIVIE | U\

Pour CE8 / CE12

(5]
A

Coulissante droite

I:!!IZB.UI.OW?

Coulissante gauche

I:!!I 28.01.7182

|

PIECES DETACHEES PORTE ISOTHERME
PORTE CE8/12/16 - SF8/12 / PORTE CI8 / 12

Coulissante droite

I:I!I 28.01.7183

Pour CE8 / CE12

Fermeture CE8 / CE12 compléte Fermeture inversée

Coulissante gauche C18

I:!!I 28.01.0803

y -

Pour CI8/12 - SF8/12

Poignée intérieure
avec accessoires de fixation

Coulissante droite C18

28.01.8031

Coulissante gauche C18

I:!!I 28.01.0804

Fermeture compléte
Coulissante droite C18

I:!!I28.01.8041

Coulissante gauche C12

I:El 28.01.0805

Pour CI8/12

Coulissante droite C12

28.01.8051

| Epaisseur jusqu'a 80 mm | |

Epaisseur jusqu'a 120 mm

q i ;

Fermeture D8
Pour porte jusqu’a 80 mm

I:!!I 28.01.0350

Fermeture D12
Pour porte jusqu’a 120 mm

I:!!I28.01.0011

PORTE D8 - D12

Fermeture D8 et 12
Cylindre 40 mm

I:’:I 114.20.8045

Fermeture compléte
a clés avec décondamnation intérieure
(nouveau modele)

Pour porte épaisseur 140 mm m 28.01.3013
Pour porte épaisseur 100 mm I:ﬂl 28.01.3014
I:EI28.01.301 7

Pour porte épaisseur 60 mm

Charniére inox complet D8

a droite sans platine

I:!!l 28.01.0708

a gauche sans platine

I:!!I 28.01.0709

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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Pour toute demande spécifique merci de nous
envoyer une photo de la plaque signalétique
apposée sur le montant

il B
Poignée intérieure

décollement a droite Tirant gauche

I:!!I28.01.7591

décollement a gauche tirant droit

I:!!I 28.01.0759

Poignée extérieure a décollement

SI 12K pour porte 120 mm

I;!:l 28.01.0352

e Poignée intérieure

Sl décollement gauche

I:!!I28.01.1351

il B
Guide au sol si fixation sur sol béton
droite réglable

I:El28.01.7281 remplacée par 5, I;EI28.01.0726

gauche réglable

I:ﬂl28.01.0729 remplacée par ——p> I:ﬂl28.01.0727

Sl décollement droit

I:!=l28.01.1352

® o
- e

Guide au sol si aluminium,
coté gauche, porte a droite
droite

I:!!I 28.01.0769

gauche

I:!:I 28.01.0770

Galet de roulement
pour SI8/12

I;I:l 28.01.0730

Raccord Speedy complet
pour SI8/12

I:’!I 28.01.0454

Cordon chauffant
Aprés 05/2005

I:’!I28.01.0702

Capot de rail avec arrét
pour SI8/12

28.01.0320

Bloc serrure Slli, avec décondamnation
N° de clef.: 52-99

I:’!I 28.01.0745

N° de clef.: 51

I:’!I 28.01.7451

Piece d’appui avec platine
pour SI8/12

I:EIZB.M .0302

Cordon chauffant
Aprés 06/2005

I:!!I 28.01.2172

° b

Bloc serrure complet avec axe
N° de clef.: 52-99 (CE8, SF8,CI8)

I;!!I 28.01.0798

N° de clef.: 51

I:!!I 28.01.7983

Bloc serrure SI12, cylindre

européen, a droite

Ii!:l 28.01.0722

européen, serrure inversée, a droite

Ii!:IZB.ULWZZ

européen, a gauche

Iiﬂl 28.01.0724

européen, serrure inversée, a gauche

I;I!I 28.01.1724

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com



Poignée traversante gauche Ep. porte 70 mm

I;!!I 99.20.0223

Poignée traversante droite Ep. porte 70 mm

I:’:I 99.20.0220

Poignée traversante gauche Ep. porte 90 mm

I;I!I 99.20.0227

Poignée traversante droite Ep. porte 90 mm

I:’:I 99.20.0225

Poignée traversante gauche Ep. porte 120 mm

I;al 99.20.0231

Poignée traversante droite Ep. porte 120 mm

I;:!I 99.20.0229

Poignée externe
a levi a levier droite
Ep. porte 70 et 90 mm Ep. porte 70 et 90 mm
(ancien modele) (anC|en modele)

a levier gauche
I:ﬂl 99.20.0250

99 20.0253

a levier gauche
(ancien modéle)

I:!!I 99.20.0110

I:!!I 99.20.0109

Poulie droite

I:EI 99.20.0115

Poulie gauche

I:!!I 99.20.0116

PIECES DETACHEES PORTE ISOTHERME AUTRES MODELES s

Coulissant a droite
= poignée droite

Accessoires
chambre froide

Serrure pour porte coulissante
manuelle

I:!!I 99.20.0500

Poignée externe

a levier droite
Ep. porte 120 mm
(ancien modele)

I;!:I 99.20.0252

a levier gauche
Ep. porte 120 mm
(anaen modeéle)

99 20.0251

Poignée interne
a levier droite
(ancien modele)

Contre plaque pour
Crochet fermeture inférieure

I:!!l 99.20.0150

Crochet fermeture inférieure

I:!!l 99.20.0151

Guide postérieur pour registre arriére

kg

Minimum de commande 7 métres
découpables a 3 metres

I:!!I 99.20.1225

Registre arriere
(nouveau modele)

I:!!I 99.20.0208

Registre arriére
réversible (ancien modele)

I:!!I 99.20.0207

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com

Guide postérieur pour registre arriére

Minimum de commande
7 metres découpables a 3 métres

I:!!I 99.20.0202
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Téte cache
droite

I;!:I 99.20.0004

gauche

I;I:I 99.20.0005

PIECES DETACHEES PORTE ISOTHERME

Pour toutes autres
pieces détachées
merci de nous
consulter

Profils joints périmétrals et inférieurs. merci de vous reporter aux pages joints et bourrelets.

MERCI de préciser le sens de I'ouverture de la porte.

Profil rail
Minimum de commande 7 metres
découpables a 3 metres

I;!!I 99.20.0042

Courbe du rail d'ouverture AVEC encoche
Gauche Droite

Ii!:l 99.20.0031 I;::I 99.20.0032

Roulette en PVC

I;I!I 99.20.4039

Poignée articulée externe en alu

I;I:I 99.20.3054

Courbe du rail d’ouverture SANS encoche
Droite Gauche

I;I:l 99.20.0033 I;I:I 99.20.0034

330 mm

Droite avec
support :
(nouveau modele) v

I:!!I 99.20.0600

Nouvelle poulie

Gauche avec support
(nouveau modele)

I:!!l 99.20.0601

Poulie en plastique

Droite Gauche avec support
(Porte sans bati) (Porte sans bati)

Ii!:l 99.20.4043 I;::I 99.20.4044

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com



PIECES DETACHEES PORTE COULISSANTE

550-900 mm
o DU S . 5)
= — =
Entraxe 65 mm
Ao
. O
Poignée externe i3
—= E
Longue Courte
Longueur : 900 mm Longueur : 550 mm Poignée extérieure Poignée encastrée
I:ﬂl 99.20.3053 I;EI 99.20.3056 I;!:I 99.20.3049 I;El 99.20.3045 e
£'s
5e
a =S
e 550-900 mm : @ e Simm 8 E
< ................................................. > ..... =
Lq-«@:&“"’w A S
< .................. % .................... >
Entraxe 40 mm A § Poignée interne 80 mm ;124 mm
H h H
Poignée externe V3 gaucne v
I;ﬂl 99.20.3051
Longue Courte Contre plaque poignée externe
Longueur : 900 mm Longueur : 550 mm droite Ep. porte 90 3 120 mm

I:EI 99.20.3057

I:EI 99.20.3055

I:ﬂl 99.20.3050

99.20.5057

..... 70 mm

Crochet de fermeture inférieure
Ep. porte 90 a 120 mm

I;!:I 99.20.5058

Crochet de fermeture inférieure
Ep. porte 68 mm

I:I!I 99.20.5053

Contre plaque crochet de fermeture
inférieure
Ep. porte 68 a 120 mm

I;’:I 99.20.5059

160 mm

Registre arriére droite/gauche
réversible (nouveau modéle)

I;’:l 99.20.5084

e <¢----150 mm -}

Registre arriére positif et négatif
droit

I;!:I 99.20.5073

gauche

I;HI 99.20.5074

54 mm =»

A
;142 mm
\

Registre arriére avec platine amovible
droit

I;!:I 99.20.5075

gauche

I;:!I 99.20.5076

0

T

L 2
Registre arriére

pour porte sans bati

I;’!I 99.20.5079

°* &
P

Profil fermeture pont thermique
Long. 4500 mm

99.20.2028

Cordon chauffant 230 V a puissance
constante 30 W @ 4,4 mm.

I;!!I 99.20.0020

[0

Droite

I;!:I 99.20.0960

Nouveau modéle Bride de coulisseau arriére

Gauche

I;!:I 99.20.0961

Bride de coulisseau arriere

I;HI 99.20.5071

Tampon de coulisseau arriére

I:I!l 99.20.5072

[0

Profil guide intérieur
Minimum de commande 7 metres
découpables a 3 metres

I;!:I 99.20.1044

modele 480 LWT

I;EI 99.20.1310

modeéle 480 TN/S

I;I!I 99.20.1312

Serrure pour porte coulissante

modele 480 ST

I;::I 99.20.1311

modele asymétrique

I;EI 99.20.1305

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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PORTES DE SERVICE ISOTHERMES

Congue pour locaux techniques, bureaux et toilettes

Description
Semi isotherme
Epaisseur du vantail : 40mm
Densité polyuréthane: 40Kg/m?
Disponible en version un ou deux vantaux

Applications
La porte pivotante semi isotherme est habituellement utilisée pour
locaux a température positive (T>0°C) pour:
Séparer les locaux pour le travail des substances chimiques ou
locaux pour la surgélation et conservation du sang et les locaux
destinés aux bureaux;
Séparer les locaux bruyants (porte insonorisante) et les locaux qui
doivent &tre insonoriseés
Séparer les locaux froids (porte semi isotherme) et les locaux
destinés aux bureaux;
Séparer les locaux techniques et les bureaux;
Séparer les installations sanitaires (WC, douches) des vestiaires.

Disponible en
yersion un ou
deux vantaux

Vantail
Bord du vantail en aluminium anodisé (épaisseur 40mm);

Vantail revétu en tole zincoplastifiée pour usage alimentaire, cou-
leur RAL 9010, épaisseur 5/10mm;

Poignée aluminium;

Cylindre européen.

Huisserie
B4t et contrebati modulaires en profilé d’aluminium anodisé et
assemblé avec joint (calles pour les versions de 60, 80 et 100 mm);
Joint périmétral installée sur les trois cotés de la huisserie ;
Sans seuil (modéle S/3)
Charniéres en aluminium (n°3);

-] - = commande jvralso
\ser s Live
Gauche e : -
— Droite =
@
PORTE PIVOTANTE VA ET VIENT
Dim Réf. Dim Réf
700 x 2 000 92.21.7121 — =1
800 x 2 000 92.21.8121 800 x 2 000 92.21.8020
900 x 2 000 92.21.9121 900 x 2 000 92.21.9020
1000x2000  92.21.1121 1000x2000  92.21.1020

BESOIN D'UN CONSEIL, NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE ! 01 60 94 00 60 - infoce-Ivf.com



PROTECTION

=Pz o

Bumper

Protéger vos panneaux contre les coups
de poignées

* @40 mm e ep. 12 mm © a coller
I:E' 95.21.0104 Vendu par"
.10 piéces

DIVERS

ww g¢

@17 mm
Barillet
Barillet a clé porte de service Barillet aclé
L 60x33mm L70x33mm
I:ﬂl 99.20.3015

I:EI 92.21.0394

Poignée alu

.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
\}
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

sans barillet a clés

I:EI 99.20.3016

QUINCAILLERIE PORTE DE SERVICE

Serrure

pour porte de service

I:EI 99.20.1313

Peigne
pour serrure,

porte de service

I:EI 99.20.5067

| 185 mm

L A

REPARER, RENOVER, PROTEGER...
UNE EQUIPE DE PROS A VOS COTES

FAITES VOS ACHATS
EN LIGNE SUR

www.e-lvf.com

DEVIS, COMMANDES ET CONSEILS SUR www.e-lvf.com
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Fin de course universel avec
levier galet

Modeéle universel adaptable a de
multiples usages.

e Etanchéité : IP67

e Support de levier a galet réglable sur
4 positions
différentes (tous les 90°)

* Angle de réglage du levier par I'axe :0
a360°

e Longueur de réglage du
levier : 54 3 97mm

* Angle de travail max. Du levier : +/-65°

e Diameétre du galet : 18 mm

ACCESSOIRES PORTE

Bloque porte a

pied

Pour maintenir une

porte ouverte

a la position sou-

haitée

*2 modeles, selon
I’extension de I'arrét

eFinition: acier gal-
vanisé, laqué blanc
ou gris

eArrét: caoutchouc

e Pour usage intensif |

® 2 contacts indépendants : NO+NF

e Dimensions du corps de poussoir avec
support

de levier : 31x33x90mm Référence Couleur Hauteur Réglage
® 4 trous de fixation diamétre 4mm
© Pouvoir de coupure AC-15 :400V/4A ; 99,91 5033 N o0 .
230v/6A ;115V/6A et anc mm mm
I;I!' 99.01.1100 99.21.5034 Gris  200mm 30 mm

s REPARATION DES